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49 annee 1er septembre 1Q23 N" a8

BULLETIN TECHNIQUE
DE LA SUISSE ROMANDERed.: D' H. Demierrb. mg.
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Les travaux d'amenee dans la

Grande Eau des eaux du lac d'Arnon
par P. SCHMIDHAUSER, ingenieur, Directeur des travaux.

(Saite h)

Affaissements et ecroulements des berges.
Effets d'erosion.

Inevitablement, la vidange du lac devait provoquer,
ici comme ailleurs, des mouvements de terrain plus ou
moins importants, et le remplissage lors de la fönte des

neiges devait produire des effets d'erosion qui sont d'un
enseignement utile pour le choix de l'emplacement de

toute prise d'eau dans des conditions analogues.

Affaissements de terrain. Ce phenomene qui s'opere len-

tement, ä une allure qui, au lac d'Arnon, n'a guere
depasse 20 centimetres par jour, s'est partieulierement
fait sentir, et presque exclusivement, aux deux extre-
mites du lac. II est propre aux terrains d'alluvions oü les

sables argileux dominent et se manifeste par une poussee
au vide du pied de la berge mise ä sec, sous l'action du
poids de la masse des terres qui n'a pu restituer son eau

jd'imbibraon dans un temps aussi court que celui de Pabais-

sement du lac, ou qui se refuse, selon sa composition, ä

1 Voir Bulletin technique du 4 aoüt 1923, pa 185.
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Fig. 50. — Affaissement de berge.
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Fig. 51. — Vue partielle de la berge ecroulee prise apres
que le niveau du lac eut remontÄ d'une quinzaine de metres.

restituer cette.eau. II resulte de cette fuite par le pied un
tassement de la surface, puis des crevasses et parfois
quelques eboulements de faible importance. Les deltas
des deux principaux affluents du lac, le torrent descen-

dant du Chalet-Vieux au sud, et rArnätschibach pres de

l'extremite nord, ont fourni les deux seuls exemples
interessants de ce phenomene. La fig. 50 montre
Paffaissement de Pancien cöne d'alluvions de PAr- '

nätschibach.
Ecroulements de berges. Tout le long des deux rives lon-

gitudinales du lac, qui accusent des pentes tres raides

jusqu'ä de grandes profondeurs, des ecroulements
nombreux de masses parfois assez importantes se sont
produits. Les masses ecroulees etaient des eboulis qui, amon-
celes par les siecles et descendus des hauteurs avoisi-

nantes, se sont arrßtes dans leur course sur la berge sous-
lacustre en des talus n'assurant leur equilibre que tant
qu'ils etaient immerges. Le retrait des eaux rompant cet
equilibre, les ecroulements devaient s'ensuivre forc6ment.
La fig. 51 reproduit Paspect de la berge apres Pecroule-

ment, en une seule masse d'environ 20 000 metres cubes,

qui nous occasionna P6motion mentionn6e prec^demment.
Effets d'ärosion ä l'embouchwe des affluents. La plupart

des affluents du lac coulent dans des lits forme» de blocs,
de taille appreciable pour la plus grande partie, et, bien

qu üs aient quelque peu approfondi leurs lits dans les
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