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SUR LE ROLE EN HYPERSTATIQUE SPATIALE

DE LA MATRICE DE RIGIDITÉ

par A. Ansermet ing.-professeur, La Tour-de-Peilz *

L'évolution assez spectaculaire réalisée en hyperstatique

des systèmes triangulés a donné lieu à plusieurs
publications ; il convient de citer celle ayant paru, en

été, dans le numéro 14 du Bulletin technique (voir [2]).
Elle doit faciliter aux praticiens le calcul des déformations

de ces structures ; l'auteur de cet exposé, très
judicieusement développé, s'adressait à un groupe d'ingénieurs

des Ponts et charpentes.
La matrice de rigidité présente de l'intérêt à la fois

pour les statieiens qui coupenl les barres surabondantes
el pour ceux, toujours plus nombreux, qui ne l'ont pas
de coupures, (l'est la chaire de statique de Lausanne
(professeur Mayor) qui eut le mérite de préconiser celte
seconde solution, sans coupures, en priorité.

Le problème lut traité avec compétence, dans ce

numéro 14, pour les systèmes planimétriques ; l'auteur
montra que les équations dont les coefficients constituent

la matrice de rigidité pouvaienl être obtenues à

partir dc 1 équilibre des nœuds ou à partir du minimum
dc l'énergie potentielle. Celle condition du minimum,

toujours dans ce même texte, porte sur l'expression, qui
doit être maintenant bien familière à tous les praticiens :

somme des pww, où les w sont les allongements ou
raccourcissements des barres et les p des poids,
proportionnels aux sections transversales des barres, aux
inverses des longueurs de celles-ci et aux coefficients
d'élasticité. Les poids, heureusement, ne donnent pas
lieu à des controverses comme en électrotélémétrie par
exemple.

Les quelques lignes ci-après poursuivent un double
bu! :

1) généraliser le problème au point de vue tridimen¬
sionnel en traitant certains exemples d'ellipsoïdes
dc déformation :

2) faire un rappel succinct de la représentation plane
des systèmes gauches.

Auparavant, il convienl d'énumérer les notations
essentielles sous formes générales, sans indices.

ication patr la direction .le l'Hl'Ul,.
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