Schuttbau mit Leichtbeton

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp:  Article

Zeitschrift: Cementbulletin

Band (Jahr): 40-41 (1972-1973)

Heft 4

PDF erstellt am: 15.05.2024

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-153527

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica vero6ffentlichten Dokumente stehen fir nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie fiir die private Nutzung frei zur Verfiigung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot kbnnen zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veroffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverstandnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewabhr fir Vollstandigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
Ubernommen fiir Schaden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch fur Inhalte Dritter, die tUber dieses Angebot
zuganglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zirich, Ramistrasse 101, 8092 Zirich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-153527

CEMENTBULLETIN

APRIL 1972 JAHRGANG 40 NUMMER 4

Schiittbau mit Leichtbeton

Entwicklung des Schittbetons. Beschreibung der Grundztge.
Bilderbericht von der Ausfihrung.

Das Ziel der industriellen Produktion ist, den Anteil der Handarbeit
zu reduzieren. Handarbeit ist teuer, besonders wenn spezielle
Fertigkeiten und Kenntnisse erforderlich sind. Zudem bleibt die
manuelle produktive Leistung relativ klein. Im Bauwesen ist es vor-
wiegend die Arbeit des Maurers, die im Interesse solcher Ratio-
nalisierung mehr und mehr ersetzt wird. Dabei wird selbstver-
standlich nicht daran gedacht, das kunstfertige Handwerk zu um-



P, gehen; substituiert wird das routinemassige Mauern von Mauer-
werk, das ohnehin verputzt wird und dessen Aufbau unsichtbar
bleibt.

Der Betonbau ermoglichte schon seit seinem Beginn Schritte in
dieser Richtung. Viele alte, heute umstandlich anmutende Ver-
fahren wurden dadurch ersetzt, so vor allem bei Bricken, Funda-
menten, Gewolben, Fabrikschloten, Stlitzmauern, Treppenhausern,
Decken usw. Demgegentiber wurde das Mauerwerk fiir Wande
weiterhin sehr haufig praktiziert.

Zu den raumabschliessenden und tragenden Funktionen tritt bei
Aussenwanden die Anforderung der Warmeisolation hinzu, die
durch den Mauerstein in der Regel weit besser erfiillt wird als durch
den gewodhnlichen Beton. Jede andere Bauweise mit entspre-
chender Warmedammung konnte bisher aus Kostengriinden kaum
gegen das einfache Mauerwerk aufkommen. Zwar wurden beson-
ders in Deutschland schon vor mehr als 20 Jahren Versuche mit
Ziegelsplitt-Leichtbeton gemacht, jedoch war die Warmedammung
mit diesem Material noch ungentigend. In den letzten Jahren aber
hat sich die Situation angesichts der bedeutenden Fortschritte in

Abb.1 Wohnhaus «Innere Hofacker», Dietikon ZH
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Abb.2 SBB-Hochhauser «Stegacker», Muttenz

der Leichtbetontechnik einerseits und der weiteren Verteuerung
der qualifizierten Handarbeit anderseits zunehmend verandert. Es
stehen heute industriell hergestellte Leichtzuschlage, namentlich
der Blahton (siehe CB 7/66) zur Verfigung. Der damit hergestellte
warmeisolierende und zugleich tragende Leichtbeton hat sich in
technischer und wirtschaftlicher Hinsicht bereits gut bewahrt. Seit
etwa 8 Jahren ist in der Schweiz schon eine beachtliche Zahl von
Wohnbauten in Blahton-Beton erstellt worden, darunter Hoch-
hauser bis zu 14 Stockwerken (Abb. 1-4).

Der heute in der Schweiz produzierte leichte Blahton ermdglicht
ein sehr glinstiges Verhaltnis zwischen dem Raumgewicht des da-
mit hergestellten Leichtbetons (und der davon abhangigen Isolier-
fahigkeit) einerseits und dessen Druckfestigkeit anderseits. Der
bisher in der Schweiz flir verputzte Aussenwande meist verwen-
dete Blahton-Beton weist bei einem Trockenraumgewicht von ca.
1,3 t/m® Wirfeldruckfestigkeiten nach 28 Tagen von ca. 150 kg/cm?
auf. Wandstéarken von 30 cm haben sich im schweizerischen Mit-
telland bewahrt (Abb. 5).



4 Die erfolgreiche Anwendung der Leichtbeton-Schiittbauweise ist
vor allem eine Frage der rationellen Schalung. Es bedarf stabiler,
vielfach wiederverwendbarer Elemente, die auf einfache Weise auf-
gestellt und abmontiert werden konnen und die auch bezliglich der
Bauabmessungen moglichst anpassungsfahig sind. Schalungs-
systeme, die diese Anforderungen erfillen, sind heute in zahl-
reichen Variationen auf dem Markt (Abb. 6, 7).

Abb.3 Hochhaus «Regina», Kreuzlingen



Abb.4 Uberbauung «Schlappenmatten», Allschwil

Die Vorteile der Schittbauweise mit Leichtzuschlagen kommen
voll zur Geltung bei einer gut durchdachten Planung der Bauten.
Das Projekt muss sich auf das Bauverfahren einstellen. Dies gilt
besonders flir die Masse der Grundrissgestaltung, welche der An-
passungsfahigkeit des Schalungssystems entsprechen sollten.
Die Wirtschaftlichkeit lasst sich schliesslich noch zuséatzlich heben
mit einer guten Baustellen-Organisation und vor allem mit einem
ausgewogenen Zeitplan fiir den moglichst ununterbrochenen Ein-
satz des Schalungsmaterials.
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Abbh.6 Raumschalung System « Stamm»
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Abb.7 Grossflachenschalung



Zu jeder weiteren Auskunft steht zur Verfligung die
TFB  TECHNISCHE FORSCHUNGS- UND BERATUNGSSTELLE
DER SCHWEIZERISCHEN ZEMENTINDUSTRIE

5103 Wildegg Postfach Telephon (064) 5317 71
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