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Licht für unterwegs:
MULTIBLITZ Profilite Compact 200/400 Travel

te Blitzröhre und die langlebige

E14-Halogenröhre selbst

gewechselt werden, wie es

sich für ein professionelles
Gerät gehört. Das elegante
Kunststoffgehäuse garantiert
höchste elektrische Sicherheit
und gewährleistet eine
übersichtliche Bedienung.
Selbstverständlich ist die IR-Foto-
zelle abschaltbar.
Das Profilite Compact 400
Comfort-Set besteht aus drei
Geräten mit je 400 Ws

Leistung, drei Stative, Normalreflektor

mit Softscheibe, Tubus

mit Wabenfilter, Synchronkabel

sowie einer neu gestalteten

Softbox von 75 x 75 cm
Grösse.

Die Leistung ist mit 400 Ws
oder Leitzahl 60 bei ISO 100

mit dem Normalreflektor
ausgesprochen hoch, die
Ladezeiten ab 0,7 sec sowie die
Blitzdauer mit 1/900 sec auch
für schnelle Objekte bestens

geeignet. Das helle Halogen-
einstellicht mit 200 W verhält
sich proportional zur
Blitzenergie. Ein leise laufender
Kühlventilator sorgt dafür,
dass auch lange Aufnahmeserien

zuverlässig durchgestanden

werden. Die optische
Abblitzkontrolle gibt dem
Anwender die Sicherheit, die
er bei schwierigen Aufbauten
oder weit entfernt plazierten
Geräten braucht. Die helle
Leuchtdiodenkette signalisiert

die eingestellte Leistung
und informiert über den
Ladevorgang. Verzögerungsfreies

Auslösen garantiert die
hochempfindliche Fotozelle.
Die reichhaltig ausgestatteten

Komplett-Sets lassen sich

aus dem exklusiven
Reflektorenprogramm noch erweitern
und bieten für jede fotografische

Aufgabe die richtige
Lösung.

Die MULTIBLITZ Profilite

Blitzgeräte sind
auf geringstes Volumen

und höchste
Leistung ausgerichtet
und sind ideal für
den Berufsfotografen,

der viel unterwegs

ist und für
Amateurfotografen,
die in einem modernen

Heimstudio
kreativ sein wollen.

Das moderne Lichtsystem
MULTIBLITZ Profilite Compact
200 wird in vier attraktiven
Grundausstattungen angeboten,

in unterschiedlichen Koffern

und Tragtaschen, die die
wertvolle Ausrüstung optimal
schützen. Dank der geringen
Abmessungen des Sets lässt
sich damit die ideale
Mini-Studioausrüstung für den
Fotografen unterwegs zusammenstellen.

Das Profilite Compact 200 bietet

200 echte Wattsekunden -
Profilite 200 Compact Set stellt mit zwei Geräten in Komplett-Ausstat-
tung die ideale Lichtausrüstung für den Fotografen unterwegs dar.

Das Profilite Compact 200 ist nur
95 x 95 x 240 mm klein.

das bedeutet Blende 22 mit
dem Normalreflektor aus 2 m
Abstand bei einer
Filmempfindlichkeit von ISO 100.

Hinzu kommt die stufenlose
Energieregelung über vier
Blendenstufen bei
proportionalem, hellem Halogenein-
stellicht. Natürlich können
die farbneutrale, UV-gesperr-

Belichtungsmesser von Quantum
Die beiden Belichtungsmesser
CALCU-LIGHT XP und CALCU-
FLASH-II von Quantum entsprechen

dem modernsten Stand der
Technik und sind robust für den
harten Alltagseinsatz des
Fotografen konstruiert. Sie sind für
verschiedenste Messarten konzipiert

und lassen sich mit
entsprechenden Zubehörteilen auch für
Messungen an der Kameramattscheibe

oder im Labor verwenden.

Quantum Belichtungsmesser
gehören zu den lichtempfindlichsten

des Marktes und gewährleisten

auch bei wenig Licht einwandfreie Messresultate. Die beleuchtete
Anzeige in Drittel-Belichtungsstufen lässt sich auch im Dunkeln leicht ablesen.
Der Blitzbelichtungsmesser CALCU-FLASH-II ist die ideale Ergänzung zu den
MULTIBLITZ PROFILITE-Sets und garantiert den Fotografen bei seinen Blitz-
und Tageslichtaufnahmen unterwegs in jeder Situation korrekte Belichtungsmessungen.

Verlangen Sie unsere Unterlagen über die QUANTUM-Geräte,
oder testen Sie einen QUANTUM-Belichtungsmesser unverbindlich.

8 FOTO intern


	Licht für unterwegs : MULTIBLITZ Profilite Compact 200/400 Travel

