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LXII. Jahrgang Nr. 6 Winterthur, den 15. Juni 1964

Schweizerische Zeitschrift für Vermessung,
Kulturtechnik und Photogrammetrie

Revue technique Suisse des Mensurations* du Génie rural et de Photogrammetrie

I N HALT: Die Folgepunktbestimmung. Von Paul Gleinsvik — Les réseaux géodésiques amplificateurs de bases ne sont-ils
plus actuels? Par A. Ansermet — Etude de l'automation dans la mensuration cadastrale. Par A. Bercher — Le plan
d'ensemble dans le canton de Zurich (ASPAN) — Interkantonale Fachkurse 1964 für Vermessungszeiehnerlehrlinge —
Beschäftigung von Schülern als Ferienpraktikanten — Buchbesprechungen — Adressen der Autoren.

Kern G K 1-A
neues automatisches
Ingen.eur-Nivellier
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Mit dem Kern GK 1-A geht die Arbeit
rascher voran, denn es besitzt nur noch
zwei Bedienungsknöpfe: Fokussiertrieb
und Seitenfeinstellschraube. Vergessen
ist das langwierige Horizontieren mit den
drei Fußschrauben, vorbei das Einspielen
der Fernrohrlibelle vor jeder Messung
Kern-Automatik und Kern-Gelenkkopfstativ:

die ideale Kombination für
einfachere und schnellere Arbeitsweise.

Technische Angaben:
Aufrechtes, sehr helles Fernrohrbild
Genauigkeit:
± 2,5 mm/km Doppelnivellement
Gewicht mit Kunststoffbehälter: 2,3 kg

Kompensator:
magnetisch aufgehängtes Dachkantprisma

mit pneumatischer Dämpfung

Kern & Co. AG Aarau
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