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Qu'est-ce qu'un
panneau

contreplaqué
bakélisé?
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C'est un panneau de
bois croisé en collage
«marine» dont les
surfaces sont revêtues
d'un film de bakélite, ce
qui lui confère un aspect
très esthétique. Un tel
perfectionnement, allié aux
propriétés éprouvées du
collage «marine»,a permis
de créer un contreplaqué
présentant une résistance
étonnante contre les
effets du temps et de la
pluie.

Propriétés
— la bakélite rend les surfaces

absolument hydrofuges
— la durabilité du panneau est à

tel point accrue, que pour la majorité
des cas un traitement de surface
complémentaire est superflu

— bonne isolation thermique et
propriétés acoustiques avantageuses

— bonne stabilité, solidité extraordinaire
pour une matière d'aussi faible
épaisseur et d'un poids si réduit.

— grande surface, d'où réduction de la
main-d'oeuvre
Applications

— Constructions en bois de tout genre
— Maisons d'habitation et de week-end
— Eléments préfabriqués permettant une

mise en place rapide
— Baraques, kiosques, cantines
— Cabines de bains ou de terrains

de sports
— Revêtements de façades
— Construction de bateaux et

d'embarcations
— Wagons et remorques de camping
— Caisses d'emballage pour produits

craignant l'eau
— Coffrages du béton, etc.

Bois et dimensions disponibles
Essence des bois: okoumé, limba, hêtre
Dimensions: okoumé et limba

Keller Co SA Klingnau

220x125 cm
255 x 125 cm

hêtre 220 x125 cm
dans les épaisseurs de 4 jusqu'à 40 mm

Pour résoudre tout problème d'emploi
et d'application des contreplaqués
bakélisés, un spécialiste de notre service
technique sera mis gracieusement
à votre disposition sur demande.
Keller + Cie SA Klingnau (Argovie)
056 5 11 77

Château d'eau hollandais
habillé d'aluminium

Aux environs d'Amsterdam, un château d'eau avec
réservoir en acier vient de recevoir son habillage en
aluminium. L'architecte désirait en effet que le réservoir de
15 m. de hauteur soit revêtu sans qu'apparaissent de
recouvrements transversaux horizontaux.
L'exécution des travaux était confiée à l'entreprise
hollandaise Braat, d'Alphen a. d. Rijn. Celle-ci, en collaboration

avec le bureau d'architecture de l'Alusuisse, mit au
point un système d'accrochage permettant de fixer les
éléments de revêtement de 15 m. de longueur sans vis ni
rivets apparents et de façon qu'ils résistent aux tempêtes
de vent. De plus, ce système d'accrochage s'applique sans
difficulté aux bandes à découpe trapézoïdale.
Les profilés (3,5 t.) ont été livrés en alliage d'aluminium
Extrudal (AIMgSi0.5), tandis que les 4 t. de tôle sont en
aluminium pur. Il est encore intéressant de savoir que
l'ensemble de la construction aluminium a été laissé à

l'état naturel, c'est-à-dire sans traitement de surface.
L'aluminium de l'Alusuisse, grâce à ses excellentes
caractéristiques de résistance, a contribué à donner la
solution économique et fonctionnelle d'un problème
constructif.
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