Objekttyp:  Advertising

Zeitschrift: ~ Pionier : Zeitschrift fur die Ubermittlungstruppen

Band (Jahr): 29 (1956)

Heft 6

PDF erstellt am: 16.05.2024

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica vero6ffentlichten Dokumente stehen fir nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie fiir die private Nutzung frei zur Verfiigung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot kbnnen zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veroffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverstandnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewabhr fir Vollstandigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
Ubernommen fiir Schaden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch fur Inhalte Dritter, die tUber dieses Angebot
zuganglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zirich, Ramistrasse 101, 8092 Zirich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



=1. Juni 1056

® Telephon-Anlagen und -Apparate

® Funkstationen und drahtlose Signalanlagen
@® Tragerfrequenz-Anlagen

® Radiosonden und Einstandortpeiler

@® Feuerleitgerate

HaslerBern

WERKE FUR TELEPHONIE UND PRAZISIONSMECHANIK

MIT ZWEIGNIEDERLASSUNG IN ZURICH
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ALBISWERK
 ZURICH A.G.

ALBIS Parabol-Antenne
fiir Suchen und Folgen

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 751 — ein weiterer Schritt
in Entwicklung und Bau der Radar-Technik fiir Fliegerabwehr

Der neue ALBIS-Feuerleitradar AFR 751 fiir die schwere Fliegerabwehr erfiilit die Aufgaben:

Auffinden von Flugzielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 50 km. — Automatische Verfolgung von Flug-
zielen im Entfernungsbereich 0,3 bis 40 km. — Ermittlung und laufende automatische Abgabe von
Seitenwinkel, Hshenwinkel und Distanz von Flugzielen mit hoher Genauigkeit an das Rechengerit.
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Besondere Merkmale dieses
Gerites sind die auf 150 kW
erhéhte Sendeleistung sowie
die neue Antenne mit geringer
Nebenstrahlung.

Die modernen Radargerite
arbeiten mit Mikrowellen. Um
den hohen Anforderungen, die
an diese Gerédte gestellt wer-
den, geniigen zu kdnnen,
bauen wir Mikrowellenmess-
geréte hoher Prézision.

Messplatz
fur Mikrowellen-Antennen

ALBISWERK ZURICH AG. ALBISRIEDERSTRASSE 245 ZURICH 47 TELEPHON (051)'525400
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