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Motion présentée par le Groupe consultatif finlandais pour la protection des eaux

Dans la réunion du Comité présiden-
tiel de la FEPE a Strasbourg, le 30 mars
1961, il fut fait part du désir de rece-
voir de la Finlande des informations au
sujet des exigences de qualité de I’eau
des piscines et baignades dans ce pays.
Pour cette enquéte, la Ligue suisse pour
la protection des eaux mit a disposition
un questionnaire qui avait été utilisé en
Suisse pour des buts similaires.

Le Groupe consultatif finlandais pour
la protection des eaux s’adresse a 1’Ad-
ministration médicale de I’Etat finlan-
dais pour avoir les renseignements en
question; cette administration, a son
tour, les obtint des autorités médicales
locales et communales.

‘Nous vous donnons ci-dessous con-
naissance des informations ainsi obte-
nues; les numéros correspondent a ceux
du questionnaire suisse:

1° Les autorités compétentes finlan-
daises partagent notre opinion que les
points suivants doivent étre considérés
pour juger du danger d’infection:

a) Conditions locales: Y a-t-il a pro-
ximité des introductions d’eaux usées?
L’eau vient-elle d’endroits « dangereux »,
par exemple d’hépitaux ou I'on soigne
des maladies épidémiques, de sanato-
riums pour tuberculeux, etc.? Quelles
sont les conditions de circulation et de
renouvellement dans les cours d’eau ré-
cepteur des eaux usées?

b) Analyses de la qualité de l’eau:
A-t-on examiné les conditions bactério-
logiques, 'aspect, la couleur, la turbi-
dité, I'odeur de I’eau, les matiéres dé-
cantables, la teneur en oxygéne, la de-
mande biochimique en oxygeéne, le pH,
ete.?

¢) Existe-t-il une relation entre la
qualité de I’eau et les maladies ou épi-
démies actuelles ou antérieures?

2° Plusieurs cas de dermatoses (entre
autres la schistosomia-dermatitia), de

Die finnischen zustindigen Aemter
sind der Meinung, dass folgende Mo-
mente bei der Beurteilung der Infek-
tionsgefihrdung beachtet werden miis-
sen:

a) lokale Verhiltnisse: Gibt es in der
Niahe Abwassereinleitungen? Wie
wird das Abwasser gereinigt? Kommt
das Abwasser von «gefihrlichen» Or-
ten her, z.B. aus Epidemiespitilern,
Tb-Sanatorien usw.? Wie sind die
Stromungs- und Erneuerungsverhilt-
nisse im Gewissersystem ?

=

Untersuchungen iiber die Qualitat des
Wassers: Existieren Untersuchungen
iiber die bakteriologischen Zustinde,
itber das Aussehen des Wassers, iiber
Farbe, Triibung, Geruch, iiber absetz-
bare Stoffe, Sauerstoffgehalt, bioche-
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diarrhée et probablement aussi de ty-
phus ont été causés en Finlande par la
pollution de l’eau des piscines et bai-
gnades. En outre, cette pollution pour-
rait éventuellement étre aussi respon-
sable de certains cas d’angine, d’otite, de
paratyphus, d’érésipéle, de jaunisse con-
tagieuse, de poliomyélite et de tubercu-
lose.

3° Quelques villes ont été obligées de
fermer des établissements de bain a
cause de la pollution par l'introduction
trop considérable d’eaux insuffisamment
épurées. Toutefois il n’existe pas de pres-
criptions uniformes a ce sujet et les au-
torités sanitaires appliquent des critéres
en partie trés différents. Le critére prin-
cipal est la teneur en colibacilles et le
danger possible d’épidémies.

4° En Finlande, aucun standard offi-
ciel n’est en vigueur. D’autre part, le
Groupe consultatif n’a pu éclaircir suffi-
samment la situation pour étre en me-
sure de proposer un standard bactériolo-
gique achevé. Dans la pratique, on con-
sidére le dépassement dune limite de
10000 wunités de colibacilles thermo-
stables par litre comme raison suffisante
pour interdire les baignades, pour autant
que les circonstances qui régnent dans
les environs justifient la crainte d’une
épidémie. Le besoin de standards ou de
critéeres plus précis est cependant réel.
En les établissant, il faudrait déterminer
et fixer le nombre de prélévements ju-
gés nécessaires; il faudrait également dé-
cider si une interdiction de se baigner
doit étre proclamée sur la base de pré-
lévements isolés ou sur la base d’une
moyenne calculée selon une méthode dé-
terminée (moyenne arithmétique ou
moyenne géométrique) et tirée de plu-
sieurs prélévements. OQutre le colibacille,
on pourrait encore choisir comme indi-
cateurs les bacilles cultivés sur agar-
agar en prenant des valeurs-limites de
500 000 a 1 million d’unités par litre.

Zusammenfassung

mischen Sauerstoffbedarf, pH-Wert
usw.?

c) Stehen die vorherrschenden oder
fritheren Erkrankungsfille oder Epi-
demien im Zusammenhang mit der
Qualitit des Badewassers?

Durch verunreinigtes Badewasser sind
in Finnland verschiedene Hautkrank-
heiten (u.a. Schistosomia-dermatitia),
Durchfall wund wahrscheinlich auch
Typhus verursacht worden. Ausserdem
konnten unter Umstinden vorgekom-
mene Fille von Hals- und Ohrenkrank-
heiten, Paratyphus, Rotlauf, anstecken-
der Gelbsucht, Kinderlahmung und Tu-
berkulose darauf zuriickzufiihren sein.

In einigen Stidten war man ge-
zwungen, Freibadanstalten wegen Verun-
reinigung durch stark anfallendes, unge-
niigend gereinigtes Abwasser dem Be-

5° En plus des analyses bactériolo-
giques mentionnées dans le point 4 ci-
dessus, on pourrait utiliser les critéres
de qualité suivants pour l’eau des pis-
cines et baignades:
aspect matiéres décantables
couleur teneur en oxygéne
turbidité demande biochimique en oxy-

géne

odeur si possible, encore d’autres
analyses en

pH rapport avec les conditions lo-
cales.

6° 11 faut considérer comme mesure
de sécurité justifiée la désinfection des
eaux provenant des hépitaux ou I’on
soigne des maladies infectieuses, et des
sanatoriums pour tuberculeux. En d’au-
tres cas, la nécessité d’une désinfection
doit dépendre des conditions locales.

7° Pour juger s’il est nécessaire de
désinfecter les eaux écoulées par tous
les hépitaux quels qu’ils soient, il faut
savoir ot débouchent ces eaux. Il en est
de méme pour les eaux provenant des
stations générales d’épuration. La dés-
infection doit étre déclarée obligatoire,
lorsqu’il est établi que les eaux en ques-
tion peuvent causer une épidémie, soit
dans les piscines et baignades, soit dans
toute autre utilisation.

8° Un excédent de produits de dés-
infection (en premiére ligne le chlore)
doit pouvoir servir de preuve que la
désinfection est efficace. Il est surtout
important qu'un produit de désinfection
puisse agir suffisamment longtemps sur
les eaux usées. Pour améliorer le résul-
tat, on pourrait recommander I’épuration
mécanique additionnelle.

Au nom du Groupe consultatif fin-
landais pour la protection des eaux:

Le président du Département technique:
Erkki Irjala.

Le secrétaire du Département technique:

Pentti Erkola.

trieb zu entziehen. Einheitliche Vor-
schriften existieren indessen nicht.

In Finnland ist weder ein offiziel-
ler Standard in Gebrauch genommen
worden noch hat der Beratende Aus-
schuss die Angelegenheit geniigend kla-
ren konnen, um einen fertigen bakterio-
logischen Standard vorzuschlagen. In der
Praxis wird das Ueberschreiten einer Li-
mite von 10 000 Einheiten thermostabiler
Colibakterien/Liter als geniigender Grund
angesehen, um das Baden zu verbieten.

Die Notwendigkeit einer Desinfek-
tion der Abfliisse aller Spitiler miisste
danach beurteilt werden, wohin ihre Ab-
fliisse ausmiinden. Das gleiche gilt auch
fir allgemeine Gemeindeklaranlagen.

Die Feststellung eines Ueberschus-
ses von Desinfektionsmitteln (in erster
Linie Chlor) sollte als Beweis fiir die
Wirksamkeit der Desinfektion geniigen.
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