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9494 Schaan -Tel.075/22944 ‘Telex 77878

= ( SCHEKOLIN AG

r ' Fabrik hochwertiger Lacke und Farben

Kunststoff-Einschichter

moderner Oberflachenschutz fiir die rationelle Fertigung — lufttrocknend

FLAMUCO-KUNSTSTOFF-EINSCHICHTER — eine Kombination hochpolymerer Kunststoffe — haben eine be-
sonders hervorstechende Eigenschaft. In den meisten Féllen reicht namlich bereits eine Schicht, d.h. ein Arbeits-
gang aus, um den Untergrund gentigend zu schiitzen. Bereits bei einer Trockenfilmstarke von 30 My werden
beachtliche technologische Werte erzielt. Vergleichbare mechanische und chemische Resistenz sowie Korrosions-
bestandigkeit stellt sich bei konventionellen Lacken normalerweise erst bei wesentlich dickeren Schichten —durch
mehrmaligen Auftrag — ein. Die folgende Kurzbeschreibung von FLAMUCO-KUNSTSTOFF-EINSCHICHTER

wird auch Sie interessieren und lberzeugen:

Verwendungszweck

widerstandsfahige, chemikalien- und wetterfeste Be-
schichtung von Stahl und NE-Metallen — auch Zink —
und Zinn-Untergriinden (Weissblech) sowie glattge-
walzten Aluminiumblechen — insbesondere bei glatten
Flachen miteinem Rauhigkeitsgrad unter5 My, diekeine
glattende oder fillende Vorbehandlung bendtigen.

Einsatzgebiete

Fahrzeug- und Elektrozubehorteile, Schilder, Spinde,
Regale, Gitterboxpaletten, Stahlrohrmobel, Gas- und
Elektrozahler sowie sonstige Gerate und Apparaturen
aller Art; farblos, weiss und bunt sowie in verschiedenen
Glanzstufen lieferbar; fir alle herkdmmlichen Applika-
tionsverfahren geeignet; kurze Trockenzeiten - beschleu-
nigte Ofentrocknung méglich; Flammpunkt tiber 21 °C.

Flumuco-Merz AG/SA
4133 Pratteln o

Farben- und Lackfabrik ) -
Anschrift
Telefon 061 81 72 23 -

Coupon

Bitte ausschneiden und einsenden
Wir wiinschen ausfiihrliche Unterlagen und Informationen

zustandige Abteilung

Couleurs et vernis / Colori e vernici
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Aecherls

Abwasser-
und Schlamm-
pumpen

Spezielle Kreisel- und
Kolbenpumpen fir
Abwasser, Klar-

und Faulschlamm

Schlammdosierpumpen

Selbstansaugende
Schmutzwasserpumpen

Automatische Sicker-
wasserpumpwerke
Kellerentwasserung
Schnellkupplungsrohre
mit verschiedenen

Dimensionen und
Kupplungsarten

Referenzen stehen zur Verfligung

Aecherli AG Reiden

Maschinenfabrik Telefon 062 8122 22

tankmaterial ag

Ausrustungen und Werkzeuge
fur die
Tankrevision

6033 Buchrain bei Luzern

Tel. 041 - 36 64 60

Sauberes Wasser
durch 1ISO-Anlagen

Aufbereitung und Desinfektion von
Trink-, Bade- und Brauchwasser

Entgiftung und Neutralisation
von Abwasser

Reinigung und Desinfektion
von Spitalabwasser

N[O,

WASSERAUFBEREITUNG AG
Basel Schertlingasse 10 Telefon 061 2205 10

VACUMATIC

das vollvakumetrische Leckanzeige- und
Sicherungssystem fiir einwandige
Heizol- und Dieseldltanks

bietet grésstmogliche Sicherheit vor
Olverlusten aus Tank und Leitungen.

Es ist das alteste, bewahrte
Sanierungssystem

der modernen, gewasserschutzbewussten
Epoche mit reicher Erfahrung.

Und auf diese Erfahrung kommt es an —
bei jeder Tanksanierung.

Eine Vacumatic-Anlage ist zwar nicht billig;
aber es gibt kein anderes anerkanntes Sanie-
rungssystem, das annahernd gleichviel Vorteile
bietet und billiger waére.

Fordern Sie unseren kostenlosen Beratungs-
dienst an, bevor Sie Entscheidungen féllen, die
lhren Tank betreffen.

Ausweis Nr. 08.01.68 des Eidg. Amtes fir Um-
weltschutz.

TALIMEX AG, 8125 Zollikerberg,
Postfach 10, Telefon 01 63 68 56.
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