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I garantieren eine
wirtschaftliche
Kehricht-Abfuhr
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schafft
Probleme

Wacker^7©@//B@
lösen sie

Wdcker Silicon-Antischdummittel für

Industriedbwässer und Kld'rdnldgen/

kurz überall wo Schdum stört.
Wirksdm schon in einer Verdünnung

von 1:1 Million.
Ein Beitrag zum Umweltschutz.

Seit nunmehr 25 Jahren:

Wackersßßa©®^®
Formel für Fortschritt

WACKER-CHEMIE AG
4003 Basel, Spalentorweg 62

Telefon 061/233922
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Zu verkaufen

1 Tankrevisionszug
MERCEDES-BENZ L 406

mit Gepäckträger und Anhängevorrichtung.
Zubehör: Anhänger 4500 I, komplette Ausrüstung für Öl-
und Benzintankrevisionen, komplette Sandstrahlanlage
1 Tankrevisionszug

MERCEDES-BENZ L 408
mit Gepäckträger und Anhängevorrichtung.
Zubehör: Anhänger 6000 I, komplette Ausrüstung für
Gitan krevisionen

Wenig gebrauchte Ausrüstung und diverses Verbrauchsmaterial.

Anfragen sind zu richten an:
tankmaterial ag, 6033 Buchrain, Telefon 041 36 55 33

Zu verkaufen
1 Kehrichtwagen, Vorführfahrzeug, praktisch neuwertig!

Chassis VOLVO F 86, Rechtslenker, Allison-Getriebeauto-
mat, verstärkte Hinterachse und Spezialisolierung der
Kabine.

Aufbau LOAD-Pack-3, Kapazität 15 m3, Gesamtbreite
2300 mm, mit Container-Kippvorrichtung.

Einmaliger Spezialpreis!

Ackermann Fahrzeugbau AG,
CH-6130 Willisau, Telefon 045 81 19 88 3013 Bern • Schläflistrasse 17 • Tel. 031 - 4215 06

Die formale Umweltqualität
Ein quantitativer Ansatz auf
geographisch-ökologischer Grundlage
von Prof. Dr. Erich Bugmann, 100 Seiten, Fr. 34-
Verlag Vogt-Schild AG, Solothurn

Vom Grad der Raumbeanspruchung für
zivilisatorische Aktivitäten hängt das physische
Wohlbefinden menschlicher Individuen und
Gruppen ab. Für Charakterisierung und
quantitative Beschreibung wählte der Autor
relevante atmosphärische und biosphärische
Kriterien der natürlichen Umweltqualität aus. In
einer zweiten Stufe erfolgt die Wertung der
Gebauten Umwelt bezüglich ihrer Raumbeanspruchung

und der formalen und strukturellen
Ästhetik aller Siedlungs- und Verkehrsflächen.

Der Bewertungsdurchlauf wird an drei alpinen
Gemeinden im Kanton Wallis sowie an der
Stadt Solothurn angesetzt. Die Bewertungsmethode

ist konzipiert als Hilfsmittel für um-
weltbewusste Landschaftspflege und erlaubt

Simulationen für die ökologische Qualität
verschiedener Alternativen von Flächennut-
zungs- und Planungsvarianten.
Ein höchst aktuelles Fachbuch also, das in
keiner Bibliothek über Umweltschutz fehlen
darf.

Bestellen Sie
mit diesem Coupon
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Kontinuierliche
Messung der Leitfähigkeit

von Flüssigkeiten

AG FÜR MESSAPPARATE

Induktive elektrodenlose
Messung
Messbereiche steckbar
von 0,5 bis 500 ms/cm

Strömungsgünstiger
Durchfluss

Verlangen Sie Liste U 2-4À

Lineare Kennlinie
Vernachlässigbarer Ein-
fluss von Verschmutzungen

und isolierenden
Ablagerungen
Grosser Messbereichum-
fang: Trinkwasser bis zu
den konzentrierten Laugen,

Säuren und
Salzlösungen

Automatische
Temperaturkompensation
Druckfest bis 10 bar
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