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Wohnstrassen -
mehr als ein Gag
Auswirkungen vom
Strassenverkeh rsl ärm
Kläranlage Murg
Pumpen in Vergangenheit

und Gegenwart

Altbaumodernisierung
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Vorbeugen ist besser
als heilen:

Gaswarngeräte der
Typenreihe LS...

ff

erkennen rechtzeitig auftretende Gefahren.
Gaswarngeräte LS dienen zur Erfassung von Erdgas,

Stadtgas, Wasserstoff, Alkoholdämpfen,
Azetylen, Aethan, Propan, Butan, Kohlenmon-
oxyd usw. in Mischung mit Luft.

Je nach Ausführung mit Drahtbruchüberwachung,
einer bzw. zwei einstellbaren Schaltschwellen,
Relaisausgang mit potentialfreiem Umschaltkontakt

mit Resettaste usw.

Modell LS 2200 für Einzelmontage
Modell LS 201OE auf Europakarte für
Rackmontage
Die Geräte eignen sich zur Dauerüberwachung
von Räumen und Anlagen auf brennbare Gase,
Flüssiggase und explosive Dämpfe.

Verlangen Sie Unterlagen oder rufen Sie uns an;
wir beraten Sie gerne.
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Kanal-Fernsehen

Brunnen-/
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Kanal-Auskleidung,
KASAPRO

Kanal-Ausbohren
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