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Beton Control Service:
®
weil Vertrauen glIt
KontrOIle Beton hat sich zum High-Tech-Produkt entwickelt. Die neue SIA-
Norm 162 setzt Massstabe, die zu erflillen mehr verlangt als Wasser,

° Zement und Zuschlagstoffe. Um die

Normwerte mit Sicherheit zu gewahrlei-

aber besser ISt sten, braucht es Qualitdtszusatzmittel und
vor allem Know-how. Kurz: EUCO.

Die Norm verlangt aber auch Kontrollen. Deshalb gibt es neu den Euco Beton Control Service (BCS). Fiinf Labor-

wagen Uberwachen die Betonherstellung und -verarbeitung im Transportbetonwerk oder auf der Baustelle! Das

Euco-Labor in Kirchberg fiihrt die erforderlichen Priifungen durch - unabhingig davon, ob Euco- oder Fremdpro-

dukte zur Anwendung gelangen. EUCO-BCS ist neutral. Er bietet Ihnen die Sicherheit, dank genauester Qualitits-
kontrolle jederzeit normgerechten Beton herzustellen.

Verlangen Sie unsere Unterlagen!
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Euco Bauchemie AG Wir machen mehr aus Beton

Ein Unternehmen von «Holderbank

Euco Bauchemie AG Industrie Neuhof 9 3422 Kirchberg  Tel. 034/453404 Fax 034/453571
Euco Bauchemie AG Furtbachstrasse 5 8107 Buchs-Zirich Tel. 01/8444141 Fax 01/8443859
Euco Bauchemie S.A. Zone Industrielle 1123 Aclens Tél. 021/8699477 Fax 021/869 9602
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