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Nachhaltigkeit Schweizer Ingenieur und Architekt

Kosten des 100% Recyclings* 250 Fr./t
= Rickgabe bei der Eternit AG in Niederurnen

=« Brechen in Sticke von 5-10 cm

«  Transport zur Zementfabrik und Aufgabe in den Brennofen

Kosten fiir die konventionelle Entsorgung* 50 Fr./m3

= Aufbereitung von Mischabbruch oder Deponickosten
(Zuziiglich der Transportkosten vom Riickbauobjekt zur Eternit, zur Mischabbruch-Aufbereitung
oder zur Deponie.)

2
Was kostet der geschlossene Kreislauf?

Mischabbruch
oder Deponie

100 % Recycling

Sauber palettiert * (= min. Vol) 1,5 m’ ~ 25t 75 Fr. 625 Fr.
Kostenverhiltnis: 1 zu 8
In «Kraut und Ritben>-Mulde * 3 m® ~ 25 ¢ 150 Fr. 625 Fr.
Kostenverhiltnis: 1 zu 4

100 m® Dachschiefer (Doppeldeckung) oder 150 m* Well- oder grossformatige Platten
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lagen erstellt werden, die kostengiinstiger
arbeiten. Mit zunehmendem Auffillgrad
der Deponien und zunehmenden Depo-
nien an aufbereiteten mineralischen Bau-
stoffen bei geringerem Bauvolumen wer-
den sich die Kostenverhiltnisse nach
Bild 3 weiter annihern.

Die Verfugbarkeit des vorgestellten
Verfahrens ist solange gewihrleistet, als
Zement als Baustoff verwendet wird. Die-
ses Verfahren muss im Bereich der Logi-
stik weiter verbessert werden. Sammel-
stellen, speziell fiir noch asbesthaltige Pro-
dukte, miissen an geeigneten Standorten
eingerichtet und die Transportwege durch
Sammeltransporte auf Strasse und Schiene
minimiert werden.

Adresse des Verfassers:

Linus B. Fetz, Bauing. ETH/SIA, Leiter Offent-
lichkeitsarbeit und Umwelt, Eternit AG, 8867
Niederurnen
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Kostenvergleich 100% Recycling oder Entsorgung
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Was je produziert wurde, muss auch wieder entsorgt werden. In den néachsten Jahrzehnten fallt
geniigend Material an, um im geschlossenen Kreislauf wieder neue Produkte herzustellen.
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Wettbewerbe

Veranstalter Objekte
PW: Projektwettbewerb
IW: Ideenwettbewerb

PQ: Praqualifikation

Teilnahmeberechtigung

Abgabe SI+A
(Unterlagen- Heft
bezug/An-
meldung)

Donaumuscum Linz,

Neue Galerie (I'W)

Landeshauptstadt Linz A
- neu
Vgl: hup://www.sia.ch

Europa. Anfragen: Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Hauptstras-
se 1-5, A-4041 Linz, Tel. 0043/73270 70 35 10, Fax 0043/72370 70 34 72.

16. Juni 98
(16. April 98)

University Consortium of — «Dei Mulini» Bridge,
Mantua and University Mantua
Politecnico Milan (campus

Mantua) - new

Open competition. Information: Segreteria Generale del Concorso
«Entrando a Mantovar at Comune di Mantova, Circoscrizione 1, Via
Monteverdi 3, 1-46100 Mantova. Tel. 0039/376 32 50 69 (10-12 a.m.),
Fax 0039/376 36 83 96, ¢-mail inarchmn(@tin. it

June 15, 98

(March 31, 98)
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