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Zu verkaufen

Kompletter CAD-Arbeitsplatz, bestehend aus: Wegen GESChaftsanhsung zu verkaufen:

1x Power Macintosh G3 Desktop mit 64 MB Arbeitsspeicher, 4 GB Festplatte, « Normalpapier Grosskopierer Océ 7100 (wenig gebraucht),
24x CD-Laufwerk, Tastatur und Maus . _ ? _
Ix A3 Drucker, Apple LaserWriter 8500 SM Neupreis 1992 Fr. 28000.—, Abholpreis Fr. 1000.
1x Datensicherungsgerat, EcoLine 640 MB « Gesamte Normensammlung SIA (bis 1998 nachgefihrt) Fr. 200.—
1x Netzwerk inkl. Kabel K .
1x Architekturprogramm, MINICAD PRO 7.0 mit Ter-Lizenz firr PowerMac « Gesamte Normensammlung VSS (bis 1998 nachgeftihrt) Fr. 200.-
S I I e « Leuchttisch 1.50 x 0.95 m, héhenverstellbar mit Zeichnungs-
Die ganze Anlage ist 2 Jahre alt, in sehr gutem Zustand, jedoch ohne Monitor zu verkaufen. maschine Mutoh Abholpreis Fr. 600.—
Neupreis Fr. 14000.— Verkaufspreis Fr. 4500.- '
Architekturbiiro Hans Peter Meier, Haus Prétschwald, 7050 Arosa Anfragen an Telefon 052 685 28 28

Tel. 081/377 16 31, Fax. 081/377 1272

Zirich, Parkhaus Gessnerallee
Vorauswabhl fiir den Totalunternehmer-Wettbewerb

1. Gegenstand und Verfahren

Die City Parkhaus AG beabsichtigt, in den Jahren 2002 und 2003 unter der Gessnerallee zwischen Usteribriicke und Sihlstrasse in 8001 Zirich ein viergeschossiges unterirdi-
sches Parkhaus mit 620 Parkplatzen zu bauen. Im Laufe des Jahres 2001 soll ein Totalunternehmer bestimmt werden, der dieses Objekt schlisselfertig zu einem festen Preis
erstellt.

Zweck der vorliegenden Publikation ist die Einleitung der Vorauswahl fiir diesen Totalunternehmer-Wettbewerb. Interessenten werden hiermit gebeten, sich bis zum 2. Méarz
2001 beim Ingenieurunternehmen Henauer+Gugler AG, Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon, zu melden, damit ihnen die Unterlagen fiir eine Bewerbung zugestellt werden kon-
nen. Die Bauherrschaft wird aus den eingegangenen Bewerbungen drei bis fiinf Totalunternehmer auswahlen, die im Laufe des Sommers Gelegenheit erhalten, verbindliche
Angebote zu unterbreiten.

Die Ausschreibung unterliegt nicht den GATT/WTO-Richtlinien.

2. Art und Umfang der Arbeiten

Das Parkhaus ist im Lockergestein, zum Teil im Grundwasser zu erstellen. Neben dem konstruktiven Ingenieurbau werden deshalb umfangreiche Arbeiten des Spezialtiefbaus
erforderlich. Die Ausschreibung wird aber auch die Inneneinrichtungen umfassen, mit Ausnahme der Kassenanlagen, des Parkleitsystems und der Kommunikation. Diese wer-
den spater gesondert ausgeschrieben. Bestandteile der Totalunternehmer-Ausschreibung sind hingegen die Verlegung der Werkleitungen, der Strassenbau und die Umge-
bungsarbeiten.

Das vorhandene, von den Behérden bewilligte Projekt ist verhaltnismassig detailliert ausgearbeitet. Es enthalt eine grosse Zahl von Randbedingungen und Auflagen. Der Total-
unternehmer hat auf diesen Grundlagen die fiir den Bau weiter erforderliche Ausfiihrungsplanung durchzufiihren und die Bauarbeiten so abzuwickeln, dass weder der Verkehr,
noch der Betrieb in den angrenzenden Theaterliegenschaften nennenswert beeintrachtigt werden.

Der Baugrund, insbesondere das Grundwasser, sind detailliert untersucht worden. Der Totalunternehmer hat das Baugrundrisiko zu libernehmen, einschliesslich aller Aspek-
te, die sich auf das Grundwasser beziehen.

3. Organisation

Die City Parkhaus AG hat als Bauherrenvertreter das Ingenieurunternehmen Henauer+Gugler AG vorgesehen. Der Bauherrenvertreter wird die Einhaltung des Werkvertrages
iberwachen und als Statikpriifer amten, aber keine Planungsleistungen oder Bauleitungsaufgaben ausfihren.

Der Totalunternehmer tibernimmt Planung und Bau des Parkhauses einschliesslich der Qualitatssicherung. Er ist bezliglich seiner eigenen Organisation frei, muss aber fur den
Verkehr mit dem Bauherrn und seiner Vertretung eine kompetente, verantwortliche Personlichkeit bezeichnen und die Stellvertretung entsprechend regeln.

4. Administration

Termine: Anmeldung zum Bezug der Unterlagen: 2. Marz 2001
Einreichung der Bewerbung: 27. April 2001
Versand der Offertauflage: Ende Mai 2001
Einreichen der TU-Offerte: September 2001
Kosten: Keine
Zulassung: Totalunternehmer und Unternehmergemeinschaften aus dem In- und Ausland
Sprache: Deutsch
Adresse: Henauer+Gugler AG, Ingenieurunternehmen fiir Hoch- und Tiefbauten

Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon
Tel. 01 805 48 88, Fax 01 805 48 89

Auskunft: Henauer+Gugler AG, Herr Adrian Brandli

City Parkhaus AG, Ziirich
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Kunstbetrachtungen (2) |

DURA-Stahlpilze beweisen nach einhelliger Meinung anerkannter Baukunstschaffender exemplarische
Eigenschaften, wenn durchstanzgefdhrdete Bereiche von Flachdecken zu bewehren sind. Je nach
Durchstanzlast sorgen sie allein oder zusammen mit DURA-Bigelkérben fir eine markante Erhdhung des
Tragwiderstands. Pilz- und Korbdimensionen sind vollendet aufeinander abgestimmt, was in jeder
Situation zu sicheren und wirtschaftlichen Resultaten fihrt. In Kombination mit vorfabrizierten ORSO-
Stahlbeton- und Stahlbeton-Verbundstiitzen ist selbst die durchgehend einheitliche Dimensionierung des
ganzen statischen Systems von Stitze und Deckenanschluss keine Kunst. Genauso wenig, wie das

Bestellen der ausfiihrlichen technischen Dokumentation — Anruf genigt.

Aschwanden

F.J. Aschwanden AG - 3250 Lyss - Tel. 032 387 95 95 - Fax 032 387 95 99 - www.aschwanden.com
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