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BULLETIN
des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
de l'Association Suisse des Electriciens

des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke
de l'Union des Centrales Suisses d'Electricité

5/1975
ürich, 8. März 1975
6. Jahrgang, Seiten 245...312
rscheint zweimal monatlich

Elektrizitätswirtschaft- Economie électrique
Energie-Alternativen -Alternatives énergétiques

urich, le 8 mars 1975
5e année, pages 245...312
araît deux fois par mois



Universalschütze dil
Mit und ohne
Motorschutzrelais Z, offen
(IP 00), gekapselt (IP 55)

Hohe Unterspannungssicherheit

Hohe kurzschlussfreie
Umschaltsicherheit bei
Wendeschütze

Hohe Fehlschaltungssicherheit

Nebst diesen gewichtigen
betriebstechnischen Sicherheiten

bieten Ihnen Klöckner-
Moeller Universalschütze DIL
noch eine Vielzahl weiterer
Vorteile:

Vielseitige Zusatzausrüstung,
auch nachträglich anbaubar.

Exportgerechte Ausführung,
vorteilhaft für die
Exportindustrie.

Klima- und wechselklimafest
(gekapselte Ausführung).

Einheitliche Klemmenbezeichnung

nach DIN 46 199.
Gerätelebensdauer
Maschinenlebensdauer.

Nennleistungen bis 200 kW
bei 380 V, Dauerströme bis
500 A.

DIL 2-73

Klöckner-Moeller
Hauptverwaltung:
8307 Effretikon, Vogelsangstrasse 13, Tel. (052) 322421

Weitere Informationen und Beratung
durch die techn. Aussenbüros:

3000 Bern, Cäcilienstrasse 21 Tel. (031) 45 3415
8603 Schwerzenbach, Zielackerstrasse 1 Tel. (01 825 1811
1000 Lausanne, 28, chemin du Martinet Tel. (021) 25 37 96
9202 Gossau SG, Andwilerstrasse Tel. (071) 85 27 95
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