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Natel - Vom Auto aus in alle Welt
telefonieren
Mit dem Natel von Autophon wählt man, ohne den
Hörer abzuheben Die gewählte Nummer erscheint
vor dem Aussenden auf der Leuchtanzeige.
Unabhängig vom Auto gibt es auch das Natel im diskreten
Aktenkoffer, nur noch 45 X 35 X10 cm.
(Foto Autophon)

Natel - le radiotéléphone mobile d'Auto-
phon qui vous permet de communiquer
aisément avec le monde entier.
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So leise,
dass andere
brummen...
Denn das AEG Kleinschütz LH 21

ist absolut brummfrei. Und auf
Wunsch erst noch bis zu 60
Sekunden verzögert einschaltbar.
Neu ist der Handschalter zum Ein-
und Ausschalten, nützlich das
zusätzliche Gehäuse für
Aufbaumontage und zuverlässig die
Technik. Überzeugen Sie sich:
Stossspannungsfest bis 3 oder
6 kV, im ACl-Betrieb 20 A, im
AC3-Betrieb 2,2 kW bei 380 V
Klar, dass andere brummen. Ver-

Beim Grossisten erhältlich

ELEKTRONAG
Generalvertretung AEG-TELEFUNKEN

8804 Au ZH, Telefon 01 7830111
Westschweiz: Prodelec S.A., 1099 Les Cullayes, Téléphone 021 932086

und schon ist der f

am Polywell-Kabel
schutzschlauch
montiert. Raffiniert,

kinderleicht.

AGRO
bringt Ihnen
damit die
absolut perfekte
Montage von Elek-
troanschlüssen
an Maschinen:
schnell - betriebssicher

- preisgünstig.
Wir helfen Ihnen
Installationskosten
senken. Ein umfassendes
Sortiment von weiteren
Anschlussteilen steht zu Ihrer
Verfügung. Verlangen Sie Unterlagen

oder Vertreterbesuch.

AGRO AG 5502 Hunzenschwil Tel. 064/47 21 61

Ihr Spezialist für Kabelverschraubungen,
Kabelschutzschläuche, Nippel und Bauteile für
Elektroinstallationen.



Die perfekte Art, draußen Pegel zu messen.
Netzunabhängig bis 1,62 MHz, Synthesizer-Komfort.
Betriebs- und Wartungsmessungen

an TF-Systemen bis
300 Kanälen erfordern solide
Technik mit zuverlässiger
Genauigkeit und einfacher Bedienung.

Alles das finden Sie
beim SPM-30.
Sein wichtigster Vorzug: die
hohe Frequenzgenauigkeit
des Synthesizers mit dem
Bedienungskomfort einer
Analogabstimmung. Einfaches
Durchstimmen im ganzen Bereich -
grob/fein per Knopf mit
Schwungradeffekt. Quarzgenaue

Frequenzeinstellung für
Dauermessungen.
Die Genauigkeit der Frequenzanzeige:

bis 100 khlz +1 Hz,
bis 620 kHz ±10 Hz, bis

1,62 MHz ±20 Hz. Pegelanzeige

-120 bis ±21 dB/dBm.
Eigenrauschen bei 24-Hz-
Bandbreite —130 dB/dBm.
Beim Suchen von unbekannten

Signalen hilft der flinke
Signaldetektor, der beim schnellen

Durchstimmen aufleuchtet.
Breitbandbetrieb für
Übersichtsmessungen, selektive
Messungen mit Bandbreiten

von 24 Hz, 1,74 oder 3,1 kHz.
Hohe Skalenauflösung.
Eingebauter Demodulator. Auf
Wunsch Mitlaufsender. Pegel
in Feststufen und kontinuierlich.

Und das Ganze handlich
in einem geländefesten
Gehäuse. Stromversorgung aus
eingebauten, wiederauflad-
baren Batterien. Fordern Sie
ausführliche Informationen an.

Die preiswerte Alternative:
Selektiver Pegelmesser
SPM-31
Meßkomfort wie der bekannte
SPM-30. Neuer Frequenzbereich

200 Hz bis 620 kHz.

Die mögliche Ergänzung:
Pegelsender PS-30
50 Hz bis 1,62 MHz. Pegel-
und Frequenzeinstellung
über Tastatur/in Schritten.
Eingebauter Synthesizer.
Pegelber. -84 bis ±22dBm.

Informations-Scheck
I >S

Bitte senden Sie mir kostenlose
Informationen über die mobilen
Pegelmesser SPM-30, SPM-31
und den Pegelsender PS-30.
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Wandel&Goltermann
(Schweiz) AG 1551
Postfach 254 |[^j|CH-3000 Bern 25 Ik^l
Tel. (031) 42.66.44 llHl
Telex 32112 wago ch
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Brugg informiert

Ein kleiner Ausschnitt
eines grossen Fortschritts
Hinter dem Operateur unserer neuen Kontakt-
rohr-Trockenvernetzungsanlage für die
Herstellung von Hochspannungs-Polymerkabeln
für Spannungen bis 150 kV und Querschnitten
bis 2000 mm2 steht viel: Eine gut geschulte
Crew, modernste Fertigungstechnologiemittels
Mikroprozessoren und Videoüberwachung,
sowie der Wille eines Unternehmens, immer
wieder Höchstleistungen zu erbringen.

Kabelwerke Brugg AG • 5200 Brugg • Telefon 056 411151

Die gute Qualität der Brugger Hochspannungs-
Polymerkabel hat viele Gründe.
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