Objekttyp:  FrontMatter

Zeitschrift:  Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des
Verbandes Schweizerischer Elektrizitatsunternehmen = Bulletin de
I'Association Suisse des Electriciens, de I'Association des
Entreprises électriques suisses

Band (Jahr): 82 (1991)

Heft 8

PDF erstellt am: 28.05.2024

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica vero6ffentlichten Dokumente stehen fir nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie fiir die private Nutzung frei zur Verfiigung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot kbnnen zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veroffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverstandnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewabhr fir Vollstandigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
Ubernommen fiir Schaden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch fur Inhalte Dritter, die tUber dieses Angebot
zuganglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zirich, Ramistrasse 101, 8092 Zirich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



ull

V S E des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
de I’Association Suisse des Electriciens

U c S des VVerbandes Schweizerischer Elektrizitatswerke
de I'Union des Centrales Suisses d’Electricité

Mrd kWh pro Monat—par mois

Produktion thermische Kraftwerke — Procuction centrales thermiques

Winter — hiver | Sommer - été | Winter — hiver | Sommer — été | Winter — hiver
1987/88 1988 1988/89 1989 1989/90

/1991 Elektrizitiatswirtschaft
Economie électrique




BRIPORT -
doppelte Sicherheit
fur Kabelkanale

NADLE

Brugg Kabel AG

Kabelsysteme fir Energielibertragung
FLOWTEX-Microtunneling

CH-5200 Brugg

Telefon 056 483 333 - Fax 056 483 536

. €SI ENERGIEKAREI SYSTEME

Begehbare Kabelkanale mus
sicher sein —sicher fir Mens
sicher fiir die Energietibertra
Das neue Kabelaufhangesys:
BRIPORT-BRUGG, verbunden r
BRIMEX-NOFLAMM-Kabelscht
manteln garantiert diese Sicl
Alle Teile von BRIPORT und at
NOFLAMM-Kabelméantel sind
halogenfreien, den Brand ni
fortleitenden Materialien he
stellt. Dank BRIPORT wird det
Kabeleinzug zur Routine. Dit
werden durch Rohrhalterunc
gezogen und liegen so gleicl
richtigen Ort. BRIPORT garan
betriebssichere Kabelanlager
reduziert Montagezeiten. Al
EWZ machte sich BRUGG-En
ring zunutzen. Ein Kabelkan
Unterwerk Selnau wurde mi
BRIPORT-BRUGG bestiickt unc
eingezogenen Kabel mit eint
BRIMEX-NOFLAMM- Schutzm:
ausgerdstet. Profitieren auck
von dieser doppelten Sichert
Unsere Spezialisten stehen It
fur Projektierung und Realis¢
von entsprechenden Kabelar
gerne zur Verfligung.
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