
Stratégies de réglage pour la sustentation et le
guidage magnétique des véhicules de
Swissmetro

Autor(en): Colombi, Silvio / Rufer, Alfred / Zayadine, Michel

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des
Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de
l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des
Entreprises électriques suisses

Band (Jahr): 89 (1998)

Heft 12

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-902089

PDF erstellt am: 31.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-902089


Swissmetro

La sustentation et le guidage magnétique ont plusieurs applications industrielles:
véhicules à haute vitesse, machines-outils, paliers magnétiques et convoyeurs ([1], [2]).
Dans cet article, on compare différentes stratégies de réglage pour la sustentation et le

guidage magnétique des véhicules de Swissmetro. Pour la validation expérimentale,
on utilise le banc d'essais de la figure 1, constitué par un véhicule sustenté par quatre
inducteurs.

Stratégies de réglage pour la

sustentation et le guidage magnétique
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Modélisation

Introduction
Le système à régler, c'est-à-dire

l'inducteur électromagnétique, est instable et
fortement non linéaire. Il est bien connu
que le meilleur modèle est le plus simple
qui permet de représenter le phénomène
désiré. Ainsi, on présente deux modèles
de complexité différente qui seront
ensuite validés par rapport à des résultats
expérimentaux obtenus sur un banc
d'essais. Pour finir, on discutera brièvement

la modélisation des perturbations.

Modèle idéal

Hypothèses
Pour la modélisation de l'inducteur

électromagnétique, on fait les hypothèses
suivantes:

• fer à perméance infinie et sans satura¬

tion magnétique
• pas d'hystérésis
• pas de flux de fuite
• pas de flux de frange

• force d'attraction appliquée au centre
de l'inducteur

Equations électromagnétiques
et dynamiques

La figure 2 montre l'inducteur avec les
référentiels considérés. Avec les
hypothèses, le modèle magnétique équivalent
de l'inducteur est composé d'une
perméance A(ö), fonction de l'entrefer <5, et
d'une source de potentiel électromagnétique

0, donnée par la loi d'Ampère 0
Ni, où N est le nombre de spires de la
bobine et i est le courant.

Le bobinage est caractérisé par sa
résistance R et son inductance L, liée à la

perméance
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Swissmetro

référentiel absolu

irrégularités de la voie

y. y,

Figure 2 Inducteur et référentiels.

L(,5) |/V2A(,3) L„(^j
Ln est l'inductance pour l'entrefer

nominal, donnée par

L„
n2iuqA

25., (2)

sont la force électromagnétique Fx et la
force de gravité. La loi de Newton fournit

alors l'accélération

où A, dn et m0 sont respectivement la
surface du pôle, l'entrefer nominal et la

perméabilité du vide.

L'équation de tension donne

6 (di i dô^\u.=Ri + L — ni' " S {dt S dt J

Les forces appliquées à l'inducteur

d'x F
-~y —- + s -

dt
-L8 + S (4)

(5)

m 2m " "Vô/
Une déviation du rail d'une valeur de

xr (voir figure 2) par rapport à sa position
nominale est perçue par l'inducteur
comme une perturbation. L'équation (3)
montre que c'est la dérivée de l'entrefer
qui agit sur le système

d5 _dx dxr

dt dt dt
Avec les équations (3) et (4), on

obtient le schéma bloc de l'inducteur
magnétique représenté à la figure 3 qui
montre clairement la nature non linéaire
du système.

Modèle avec flux de fuite et chutes de

potentiel magnétique dans le fer
La figure 4 montre l'inducteur avec les

flux de fuite. Avec ces derniers et avec
les chutes de potentiel magnétique dans
le fer, le modèle devient assez complexe
[ 3] et on renonce à reporter ici les expressions

résultantes.

Figure 3 Schéma bloc
de l'inducteur de

sustentation magnétique

en négligeant
les flux de fuite et de

frange, les chutes de

potentiel magnétique
dans le fer ainsi que
la saturation.

Figure 4 Inducteur avec flux de fuite.

Validation des modèles
Pour valider les deux modèles par

rapport à des résultats expérimentaux, on
utilise un essai en boucle ouverte sur le
banc d'essais de la figure 1. Partant d'un
entrefer initial de 2 mm, on applique
une tension constante au bobinage de

l'inducteur. Un film mince (300 mm) est
utilisé pour éviter le collage. Les figures
5 et 6 comparent le courant dans
l'inducteur réel au courant calculé avec le
modèle idéal et avec le modèle complexe.
Il est clair que les flux de fuite et les
chutes de potentiel magnétique dans le
fer doivent être pris en considération. Par
ailleurs, l'effet de la saturation magnétique

est moins important [3], car l'inducteur

est dimensionné pour travailler dans
le domaine linéaire.

Modélisation de la perturbation
Deux types de perturbation peuvent

arriver. La première est une perturbation
d'entrefer due à des irrégularités du rail et

la seconde est une perturbation de force
due à des phénomènes aérodynamiques

Figure 5 Courant d'inducteur dû à une réponse indicielle en tension:
(a) modèle idéal; (b) inducteur réel.

Figure 6 Courant d'inducteur dû à une réponse indicielle en tension:
(a) modèle avec flux de fuite et chutes de potentiel magnétique dans le fer;
(b) inducteur réel.
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Swissmetro

(sustentation) ou à des forces centripètes
(guidage). La première perturbation est la
plus grave, car quand l'inducteur arrive
très près du rail il y a risque de collage.

Stratégies de réglage de position

Introduction
Différentes stratégies sont possibles

pour le réglage de position de systèmes
sustentés électromagnétiquement. Les
facteurs de comparaison sont:
performances (par rapport à des variations de

consigne et de perturbation), robustesse

(par rapport à des variations de
paramètres), complexité, fiabilité et nombre
de capteurs nécessaires. Ci-après, on
discute les avantages et inconvénients
de chaque stratégie et on conclut avec
une évaluation comparative en vue de

l'application réelle sur un véhicule
échelle 1:1.

Réglage d'état, commande en tension
Le système à régler est fortement non

linéaire [voir équations (3), (4) et (5)] et
doit être linéarisé autour d'un point de

fonctionnement nominal. La stabilité est
assurée autour de ce point, mais pas
ailleurs. En fait, le système reste stable dans

un domaine de travail assez large, mais

avec des performances réduites. Ainsi, un
réglage d'état adaptatif avec adaptation
continue des coefficients peut être réalisé
[4], La stabilité est assurée dans tout le
domaine de fonctionnement, ce qui est

intéressant, car l'adaptation continue des

coefficients peut conduire à l'instabilité
[5],

Méthode inverse, commande en tension
Une approche alternative est l'utilisation

de la méthode inverse [6], Ici, les

non-linéarités du système sont explicitement

compensées de manière à obtenir
une fonction de transfert linéaire entre
l'entrefer et sa valeur de consigne. La
méthode nécessite une bonne connaissance

du système, en particulier de ses

non-linéarités. Aussi, la petite constante
de temps doit être négligeable pour
permettre une bonne compensation des non-
linéarités. Un accéléromètre est nécessaire.

En contrepartie, son utilisation
améliore le comportement par rapport à

des perturbations de force.

Réglage d'état, commande en courant
Les trois stratégies de réglage discutées

jusqu'ici sont basées sur une
commande en tension et sont donc sensibles

aux phénomènes qui peuvent influencer
la tension elle-même [3], Pour éviter de

compenser ces phénomènes, il est in-

Figure 7 Schéma bloc
du réglage d'état avec
fonction de compensation
non linéaire et commande

en courant.

Figure 8 Réponses
indicielles en simulation et
sur le banc d'essais pour le

réglage de position.

téressant d'utiliser une commande en
courant. En particulier, en combinant un
réglage de courant par mode de glissement

avec un réglage d'état de position, il
est possible de réduire l'ordre du
système. La structure est présentée à la figure
7. La consigne de courant est déterminée

par la consigne de force et par l'entrefer à

partir d'une fonction de compensation
non linéaire qui tient compte des flux de

fuite et des chutes de potentiel magnétique

dans le fer. Ceci linéarise le
système. La stratégie de la figure 7 a été

validée avec succès sur le banc d'essais
de la figure 1. Les résultats expérimentaux

et théoriques sont comparés à la
figure 8 pour un dimensionnement sans

composante intégrale.
Les oscillations sont dues à l'élasticité

de la structure porteuse du rail. Cet effet a

également été simulé, mais avec un
modèle simple, ce qui justifie les différences
entre les réponses théoriques et
expérimentales.

Evaluation comparative
Le réglage digital peut être basé sur

une commande en tension ou en courant.
Pour les réglages basés sur une commande
en tension, on a montré [4] que la
méthode inverse donne des performances
supérieures par rapport au réglage d'état
adaptatif, essentiellement à cause d'une
plus grande robustesse par rapport à des

variations de masse. Aussi, on a montré

que l'utilisation d'un régulateur intégrateur

a différentes implications qui doi¬

vent être prises en considération. Un
réglage basé sur une commande en courant
a les caractéristiques suivantes:

• indépendant de la caractéristique de

charge du convertisseur (temps morts
des «interrupteurs»)

• indépendant des variations de la
tension intermédiaire

• indépendant des variations de résistance

de la charge (p. ex. température)

• fréquence de pulsation variable (en
fonction de l'inductance de la charge),
ondulation de courant constante

• facile à réaliser

• l'ordre du système est réduit
Ainsi globalement, la stratégie la plus

adaptée pour notre application est le
réglage d'état avec fonction de compensation

non linéaire et commande en
courant.

Estimateur d'entrefer

Introduction
Selon la stratégie utilisée pour le

réglage de position, différentes informations

sont nécessaires. Toutes les stratégies
nécessitent l'entrefer et sa dérivée, la
vitesse. Pour les stratégies avec une
commande en courant, une contre-réaction de

courant est nécessaire. La méthode inverse

quant à elle nécessite l'accélération,
c'est-à-dire la deuxième dérivée de
l'entrefer. Il existe des capteurs de courant
rapides, précis et bon marché. Plusieurs
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Figure 9 Réponse indicielle simulée pour le

réglage de position et pour l'estimateur d'entrefer.

capteurs de position sont disponibles à

des prix et performances différents. Par

exemple, dans le banc d'essais de la
figure 1, on utilise quatre capteurs de position

laser relativement chers. Il est donc
très intéressant de développer un estimateur

d'entrefer pour éliminer les capteurs
de position. Ceci réduit les coûts et peut
améliorer la fiabilité. On présente ici une
stratégie basée sur la détermination de

l'inductance.

Principe de l'estimateur d'entrefer
L'inductance du bobinage dépend de

l'entrefer. Pour déterminer l'inductance,
on part de l'équation de tension

ud Ri + -^(L{ô)i) (6)
dt

qui permet de calculer la dérivée du

courant

di 1 f ,dLd8~\
— -{u. — Ri-i f C7ï
dt L(5)[ 38 dt j {/>

En considérant la différence des pentes
de variation de courant durant deux
durées de commutation ON et OFF successives,

on doit déterminer l'importance
relative des trois termes de droite de

l'équation (7). Comme la tension ud est

puisée entre Ud et -Ud, on a

\Aud\ 2Ud (8)

L'amplitude des deux autres termes est
plus difficile à déterminer. Une estimation,

bien que pour un cas particulier,
peut être trouvée en simulation. Pour
l'inducteur du banc d'essais de la figure 1

et avec Ud= 48V, les variations typiques
entre deux instants de commutation des
deuxième et troisième termes de (7) sont

A{Ri) 0.9V(< \ %Aud (9)

Swissmetro

Al dL dS
Ah'

dô dt
s0.071/(<0.1%|Au„|) (10)

c'est-à-dire moins que 1, respectivement
0,1% du terme (8). Il est donc possible de

déterminer l'inductance en utilisant
l'approximation

US)-
2U.

(11)di
|

di I

ItloN~JtloFF

L'entrefer est ensuite calculé avec (1)
pour le «modèle idéal», ou

nous avons comparé différentes stratégies

pour le réglage de position. La
stratégie la plus appropriée est le réglage
d'état avec une fonction de compensation
non linéaire et commande en courant. Ce

réglage peut être complété avec un
estimateur d'entrefer afin d'éliminer les
capteurs de position. Le principe, basé sur la
détermination de l'inductance, a été testé

en simulation numérique et est actuellement

en cours de validation sur le banc
d'essais pour le guidage latéral.

US)-
b0 + bt8 + b2S2

(12)

pour le modèle avec flux de fuite et
chutes de potentiel magnétique dans le
fer.

Résultats de simulation
La figure 9 montre une réponse

indicielle du réglage de position ainsi que
l'entrefer calculé avec l'estimateur
d'entrefer basé sur le modèle idéal et sur
le modèle complexe. On a utilisé un
réglage de courant par mode de glissement
avec un calcul numérique de la dérivée
du courant. Ceci est possible, car les
instants de commutations sont connus. Il
est clair qu'il n'est pas possible de
déterminer la position quand il n'y a pas de

courant qui circule dans l'inducteur. Ainsi,

au démarrage la position estimée part
de zéro, mais très rapidement elle rejoint
la position réelle. Avec le modèle idéal, il
y a une erreur statique sur l'entrefer estimé.

Le problème est résolu avec le
modèle complexe qui permet aussi une
estimation plus rapide au démarrage.

Conclusions

Pour les véhicules de Swissmetro,
sustentés et guidés magnétiquement,
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Regelstrategien für
elektromagnetisches Trag- und Führungssystem

der Swissmetro-Fahrzeuge
Elektromagnetische Trag- und Führungssysteme haben mehrere industrielle Anwendungen:

Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge, Werkzeugmaschinen, magnetische Lagerund

Fördersysteme. In diesem Beitrag werden verschiedene Strategien zur Regelung
für den elektromagnetischen Auftrieb und die Führung der Swissmetro-Fahrzeuge
verglichen. Für die experimentelle Evaluation benutzte man eine Versuchsvorrichtung
mit einem von vier Induktoren gehaltenen Fahrzeug.
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