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Der sog. «Schlierenvater», der sich seit Jahren und Jahr-
zehnten fiir die Verbauung des Bergbachs einsetzte, starb
1938, im Jahr der grossen Verwirklichung seiner Bestrebungen

Bergbachzihmung an der Briiniglinie

Die grosse Schliere bei Alpnach, in normalen Zeiten ein unbedeutender Bergbach, schwillt
bei Wolkenbrichen Zum reissenden, gefahrlichen Wildwasser an. Um die Briniglinie vor der
Bedrohung zu schitzen, wird der unberechenbare Wildling, wie schon so mancher Bergbach
in den Schweizer Hochalpen und Voralpentdlern gegenwdrtig gezé&hmt. Das heisst bis nahe
an seine Quelle werden starke Sperrmauern quer in sein Bett hineingebaut, die die Stosskraft
jedes Hochwassers zu brechen vermdgen. Unsere Bilder zeigen die Verbauungsarbeiten auf
1300 Meter Héhe und einen schon fertig korrigierten Teil des Bachbettes.

Eisenbahnwagen auf der Strasse

In Olten wurden kirzlich Versuche mit sogenannten « Autorollern » vorgenommen. Auf diesen
Fahrgestellen kénnen vollbeladene Eisenbahnwagen direkt vor das Haus des Empfangers
gefihrt werden. Sie ersparen also regelrecht ein Anschlussgeleise, ersparen einen kost-
spieligen Umlad und beheben die damit verbundene Bruch- und Beschadigungsgefahr. Die
Autoroller werden von speziell konstruierten Traktoren von 110 PS gezogen.
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