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Plaine de I’Orbe

R éalisation et reconstitution des rideaux-abris

Par S. Krayenbiihl, Lausanne Oxf.: 266:(494.45)

La plaine de I’Orbe, qui s’étend d’Yverdon au Mauremont, a une lon-
gueur de 16 km, une largeur de 3 a 4 km et une surface de plus de 5 000 ha.

A la suite d’importants travaux d’améliorations fonciéres, un vaste projet
d’arborisation est réalisé de 1951 a 1953, sous la direction de I’auteur du
projet, M. Frédéric Grivaz, ancien chef du Service cantonal des foréts.

28 km de rideaux vont &tre créés, constitués en grande partie par 2 ran-
gées de peupliers, dans le but de pouvoir ultérieurement les renouveler en
gxploitant une rangée aprés ’autre, et permettre au rideau de continuer a
Jouer son role jusqu’a ce que la rangée exploitée et replantée soit assez haute.

C’était méconnaitre les fortes exigences héliophiles du peuplier. 30 ans
Plus tard on sait que le renouvellement de ces rideaux ne peut se faire que

lpar coupe rase, nécessitant un plan d’exploitation coordonné a I’ensemble de
aplaine.

Etat actuel

Au printemps 1981 un inventaire intégral a été fait par échantillonnage.
IIlldépendamment des rideaux précités plantés en 1951 —353, et dont les pre-
miers renouvellements ont déja été entrepris en ordre dispersé dés 1979, le
dispositif de protection est complété par:

quelques cordons boisés préexistants,

2) des rideaux plus récents créés sur I’initiative de quelques propriétaires.

R Longueur  Nombre de peupliers
ideaux de peupliers de 1 — 4 rangées:

%) .supérieur 2430 cm 24 630 m! 6602
@ inférieur a 30 cm 17 380 m!
Rideayx sans peupliers
bouleaux, vernes, etc.) 8 350 m!
Total: 50 360 m!
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1. Réalisation

Le plan des exploitations pour la reconstitution de ces rideaux concerne
les peupliers au diametre supérieur a 30 cm, partant du principe que lorsque
les peupliers au diamétre inférieur a 30 cm seront en age d’exploitation, les
abattages auront déja repris leur vitesse de croisiere normale.

Le plan de réalisation concerne donc:

71 rideaux pour 24 630 m!

diametres des peupliers: 32—62 cm (exceptionnellement 72—88 pour

quelques vieux rideaux en amont d’Y verdon)
diametre moyen: 48 cm

volume total & réaliser: 14 480 m3 (printemps 1981)

Ce plan des exploitations va devoir tenir compte de nombreuses exi-
gences (paramétres):

1.1. Essence principale
Le peuplier a ses partisans et ses adversaires.

Avantages:

a) hauteur maximum sur ces sols tourbeux, a ’dge adulte, H = 30m,
contre seulement 16 m pour les bouleaux ou les vernes,

b) accroissement trés rapide,

¢) rendement économique intéressant.

Inconvénients:

d) courte révolution,

e) racines tracantes qui déforment le revétement des chaus
limitrophes,

f) aspect parfois monotone.

sées

Les avantages dépassent nettement les inconvénients, spécialement pour
les propriétaires. Le peuplier restera donc I’essence principale d’ou ]a néces-
sité d’exploiter et de replanter les rideaux en une fois sur toute leur largeur.

1.2. Diametre optimum a l'exploitation

. o ops g véle
Les contrdles des exploitations de différentes coupes récentes ont e

que:
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peupliers exploités @ 44—-52cm O 56—70cm

rendement m?3 réel 0,67—0,77 0,86—0,99
m? forestier

proportion  volume bois service  0,49—0,57 0,63—0,68
volume m? forestier

Conclusion: si possible ne pas exploiter avant que les peupliers aient at-
teint un diamétre de 55 a 60 cm.

1.3. Accroissement

Quelques sondages et mesures sur des arbres exploités donnent un ac-
croissement du diameétre de 2,2 cm/an en moyenne. Selon le diamétre initial
cela représente un accroissement en volume de 8 a 14 % par an; admis pour
les calculs 10 %, et 8 % pour les quelques vieux rideaux précités.

14. Effet protecteur

Les exploitations doivent étre programmées de telle maniére que I’en-
semble du dispositif des rideaux ne soit pas démantelé pour que I’effet pro-
lecteur soit maintenu au maximum.

Rappelons les données connues concernant les longueurs des zones
protégées:

E}) effet mécanique sur le sol (desséchement, érosion éolienne, etc.): —2 H
4+25H(-60ma + 750 m),

b) effet biologique (augmentation de la production végétale agricole par ré-
duction de Iévapotranspiration): + 15 H (450 m),

¢) effet négatif d’un rideau sans sous-bois par I’accélération de la vitesse du
Vent sous les couronnes des peupliers par un effet d’aspiration, augmentation

\

4120%: 524 8 H (env. 200 m?).
Le pr ogramme des exploitations va tenir compte de ces distances.

LS. Volume exploité par année
. pllfsa;lgeaux a r'éalisgr appartiennent a %O propriétaires (c:ommunes pour
conséque te:t’se repartnssent sur 3 arrondxsge’ments et 6 trl'ages. Il est pgr
Vement cn necessaire que les volumes exploités chaque année restent relati-
Constants dans toute la mesure du possible a) pour ’ensemble,
Partriage,  c) pour les principaux propriétaires.
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1.6. Volume du bois de service mis sur le marché

Pour assurer son écoulement, le volume total du bois de service ne devra
pas dépasser 1 500 m? par an en moyenne (1 800 a 2 000 au maximum),
Avec un rendement de 65 % a I’age d’exploitabilité, le volume forestier total
est ainsi de 2 300 m3 (maximum 2 800).

Il s’agissait dés lors de réaliser un volume de 14 480 m3 qui augmente
avec un taux d’accroissement (intéréts composés) de 10 % 1’an, et diminué
par un prélevement annuel de 2 300 a 2 800 m?.

En tenant compte de tous ces paramétres, le programme des exploitations
s’échelonne sur 10 ans de 1981 a4 1990.

Volumes exploités prévus: total 22 790 m3
bois de service 14 750 m?
@ moyen 60 cm

Le haut de la vague se situera vers les années 1983 a 1987 avec des vo-
lumes de 2 550 a4 2 800 m3. Durant cette courte période les coupes doivent
en effet étre légérement intensifiées de fagon & pouvoir maintenir a 60 cmen-
viron le diameétre des peupliers exploités.

2.Reconstitution

Postulat: Chaque rideau exploité en automne-hiver devra obligatoire-
ment étre replanté directement le printemps suivant.

Amélioration de I'efficacité

Il est prévu 2 types d’améliorations: longueur du réseau, et structure des
rideaux.

2.1. Augmentation du réseau

2.1.1. Nouveaux rideaux prévus le long des autoroutes N 1 et N 9 qui traver
sent la plaine (servent de boisements de compensation et permettent du

méme coup de masquer les ouvrages) 2010 m'
2.1.2. Travaux collectifs dans 2 syndicats AF 920 m’
2.1.3. Propositions probables, non confirmées 2480 m’

2.1.4. Reboisement dans zone non protégée, en remplacement 1
de 2 rideaux inutiles (mal placés) 2000 m

1
Total nouveaux rideaux: 7410m

586



2.2, Structure des rideaux

Le principal objectif de cette reconstitution est de rendre efficace les ri-
deaux existants sans étage inférieur; ceux-ci représentent 23 km, soit 46 %
de la longueur totale.

Au fur et 2 mesure de leur renouvellement, tous les rideaux seront com-
plétés par un sous-bois et par une strate arbustive.

Le profil type prévoit une fermeture verticale totale: 2 rangées de peu-
pliers en quinconce, 2 ou 3 rangées de vernes trés espacées sur les cotés, et 1
rangée de buissons a ’extérieur (Cornus sanguinea, Prunus padus, Evonymus,
Crataegus, Spiraea, etc.). Ces buissons seront répartis d’une maniére irrégu-
liere de maniere a diversifier le paysage.

D’autre part ce type de rideaux aura le mérite incontestable d’étre des
abris trés appréciés par la faune. Selon une étude récente sur «les oiseaux ni-
cheurs des brise-vent de la plaine de I’Orbe» par MM. Ravussin et Mélina, il
était recensé 4 A 10 couples d’oiseaux par km de rideaux sans sous-bois, par
contre 30 & 50 couples par km de rideaux avec sous-bois.

Pour protéger ces jeunes plants du coté des terres labourées, il est néces-
saire de prévoir une bonne cloture.

2.3. Participations financieres

Outre I’aide des pouvoirs publics (Canton et Confédération), le soutien
matériel des milieux de protection de la nature et de la faune est assuré. En
Fffet le projet de mettre en place des buissons a baies, beaucoup plus coliteux
a,!’achat que des plants forestiers, ne pouvait pas financiérement étre réalisé
Siln’était pas soutenu par des milieux «écologiques».

[lest ainsi particulierement heureux que la Ligue vaudoise de protection

qe la nature et ]a Diana acceptent de participer a ce projet forestier de protec-
tion de 'environnement.
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Zusammenfassung
Schlag und Wiederherstellung der Windschutzstreifen in der Orbe-Ebene
Die Windschutzstreifen in der Orbe-Ebene, die um 1950 angelegt wurden, gehen
ihrer Hiebsreife entgegen. Der Schlag soll ein Minimum von Storungen herbeifiihren,
die Wiederherstellung hingegen soll eine Verbesserung ihrer Schutzwirkung mit sich

bringen.

Ubersetzung: U. Milllr
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