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Okobilanzierung von Altlastensanierungsverfahren

Schriftenreihe «Altlastenforum», Baden-Wirttemberg e. V., Heft 9.

Hrsg.: Arbeitskreis Innovative Erkundungs-, Sanierungs- und Uberwachungsmethoden, 2004,
Gropper, H., Kohler, W., Kohlmeier, E., Schondorf, Th., Schrenk, V., Wabbels, D.
E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, ISBN 3-510-39009-1, 32 Seiten.

In der Schweiz hat sich in den vergangenen
Jahren bei der Behandlung von belasteten
Standorten und Altlasten ein einheitliches
Verfahren eingebiirgert. Die Altlasten-Ver-
ordnung schafft die notwendige Rechtssi-
cherheit wéhrend die einschlagigen Richtli-
nien und Wegleitungen des BUWAL und der
kantonalen Behorden fiir alle Beteiligte ein-
heitliche Rahmenbedingungen ermaglichen.
Auf diese Weise ist das Vorgehen von der
Voruntersuchung bis hin zur Sanierung aus
rechtlicher und verfahrenstechnischer Sicht
weitgehend geregelt. Gemass der Ziesetzung
der heutigen Umweltvorschriften sollte
somit innert einer Generation das «Altlasten-
Problem» gelost sein und gleichzeitig auch
keine neuen Altlasten mehr entstehen.

Aber Altlastensanierungsverfahren haben
selbst Auswirkungen auf die Umwelt. Im
ungunstigsten Fall konnen sie sogar Umwelt-
belastungen hervorrufen, die grosser als der
gewunschte Nutzen sein kénnen. Es besteht
daher ein klares Bediirfnis nach nachvoll-
ziehbaren und allgemein akzeptierten
Methoden zur Bestimmung von Umweltbela-
stungen, welche es erméglichen die Okobi-
lanzen bei Sanierungsprojekten zu optimie-
ren. Eine neue Broschiire aus der Schriften-
reihe «Altlastenforum» leistet dazu einen
Beitrag.

Eine Okobilanz ist ein standardisiertes Ver-
fahren auf naturwissenschaftlicher Basis,
definiert nach Norm. Fiir erste Ansatzpunkte

in der Altlastensanierung gibt es inzwischen
vereinfachende EDV-Programme. Trotzdem
hat sich eine Ermittlung des Ressourcenver-
brauchs in der «Altlasten-Bewirtschaftung»
noch nicht durchgesetzt, obwohl gerade
hier ein Anspruch der 6kologischen Verbes-
serung besteht.

In der hier vorgestellten Broschiire werden
zunachst die Grundlagen und die Methodik
der Okobilanzierung vorgestellt: Die Zieldefi-
nition, die Sach- und Wirkungsbilanz sowie
die abschliessende Auswertung. Da es bis-
her noch keine allgemein akzeptierten Kon-
zepte zur Bewertung von Sanierungsverfah-
ren gibt, werden die Verfahrensgrenzen bei
der Okobilanzierung speziell fiir diese erlau-
tert. Weiter werden verschiedene EDV-Pro-
gramme fiir die Okobilanzierung miteinan-
der verglichen und deren Tauglichkeit zur
Bilanzierung bei Altlastensanierungsverfah-
ren evaluiert. Interesssant ist schliesslich
der Vergleich von Ergebnissen aus der Lite-
ratur sowie aus Berechnungen: z.B. Trans-
porte bei Auskofferungen oder der Vergleich
einer thermischen Bodenbehandlung mit
einer Off-site-Bodenwéasche. Aussagen zu
neueren Sanierungsverfahren wie TUBA
(thermisch unterstiitzte Bodenluft-Absau-
gung) und reaktive Wande schliessen sich
an; und schliesslich wird auch die Giiltigkeit
einer Okobilanzierung bei der Beurteilung
von Natural Attenuation (natiirlicher Riick-
halt und Abbau von Schadstoffen) erortert.
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Wie weit die in der Broschiire aufgezeigte
Methode in der Praxis — z.B. bei kleineren
Projekten — umsetzbar ist, wird sich erst
noch zeigen miissen. Die Autoren weisen in
einer kritischen Betrachtung selber darauf
hin, dass das Instrumentarium zur Erstel-
lung von Okobilanzen fiir die Anwender
noch vereinfacht und {bersichtlicher

gemacht werden sollte. Fiir Leute, die sich
naher mit der «Altlasten-Problematik» aus-
einander setzen, ist das Thema auf jeden Fall
von hoher Aktualitat und die Broschiire ent-
sprechend lesenswert.

Christof Jeckelmann

Herausgeber

re Lsungsvorschlage zu erarbeiten.

Das «altlastenforum» Baden- Wiirttemberg e. V. ist ein fachtechnischer Verein, der sich mit dem Pro-
blem der Altlasten aus der Perspektive der Wirtschaft, der &ffentlichen Verwaltung, der Wissenschaft
und der Politik auseinandersetzt und sein Ziel darin sieht, umweltgerechte und ckonomisch vertretba-

Der Arbeitskreis «Innovative Erkundungs-, Sanierungs- und Uberwachungsmethoden» hat dabei die Auf-
gabe, Erfolg versprechende Technologien auf nationaler (deutscherjund internationaler Ebene zu identi-
fizieren, ihre Einsatzméglichkeiten zu analysieren und die Ergebnisse dieser Analyse in Form aktueller
Statusberichte zusammenfassend zu prasentieren. Der Arbeitskreis soll auch als Forum fiir weiterge-
hende Fachdiskussionen innerhalb und ausserhalb des «altlastenforums» zur Verfiigung stehen.

In der selben Reihe sind bisher folgende Publika-
tionen erschienen:

Heft 8, 2003: Grundwasserabstromerkundung
durch Immissionsmessung
Stand der Technik, Planung, Implementierung.

Heft 7, 2002: Elektrokinetische In-situ-Sanierung

Heft 6, 2002: Analytik der Mineralolkohlenwas-
serstoffe.
Stand der Normung, Methodenvergleich, Bewer-
tung

Heft 4, 2001: Thermische In-situ-Sanierungstech-
nologien
Stand der Technik, Planung, Implementierung.

Heft 2, 2000: Arbeitspapiere zum Vergabewesen
Erlduterungen zur Berechnung auskémmlicher
Stundensatze in Ingenieurbiiros u.a.

Heft 1, 2000: Reaktive Wande - Stand der Technik,
Planung, Implementierung

www.schweizerbart.de/pubs/series/altlastenfo-
rum-baden-wuerttemberg229.html
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