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Geobrugg Steinschlagbarrieren für Einschlagenergien

zwischen 100 kJ und 5000 kJ

Geobrugg Steinschlagbarrieren
sind im Gegensatz zu anderen Barrieren

aus sorgfältig aufeinander abgestimmten

Komponenten konzipiert, die als Ganzes

wirken. Sie sind nach den strengen Schweizer

Richtlinien über die Typenprüfung von

Schutznetzen gegen Steinschlag getestet

und zertifiziert.

Geobrugg Steinschlagbarrieren

stoppen erfolgreich Ereignisse bis 5000 kJ.

Das entspricht einem 16 Tonnen schweren

Betonblock, der aus einer Höhe von 32 m

in freiem Fall mit 90 km/h oder 25 m/s in

die Barriere einschlägt.

Unser Steinschlag-Film zeigt Ihnen die

Leistungsfähigkeit unserer Barrieren.
Fordern Sie ihn zusammen mit unseren

Broschüren an und besprechen Sie Ihre

Schutzbedürfnisse mit unseren Spezialisten.

A\GEOBRUGG
Geobrugg AG
Schutzsysteme
Hofstrasse 55 • CH-8590 Romanshorn
Tel. +41 71 466 81 55
Fax +41 71 466 81 50

info@geobrugg.com
www.geobrugg.com
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