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Es könnte ja sein,
dass Ihnen ausgerechnet diese
Kombination -
Sichtbeton mit bakelisiertem Sperrholz
nicht gefällt!

dann allerdings hätten wir Pech gehabt! Pech deshalb, weil das

Bild Ihres Geschmackes nur auf der Rückseite dieser Anzeige plaziert

wurde - entschuldigen Sie bitte.)

Es könnte ja aber auch sein (und ist es vermutlich auch),
dass Ihnen diese Kombination - Sichtbeton mit
bakelisiertem KELLER-Sperrholz - sehr gut gefällt.
Sogar besser als alle auf der Rückseite abgebildeten
Kombinationen!
Es ist eine Frage des Geschmackes.
Der Entscheid liegt bei Ihnen!

Und nun, wie werden Sie kombinieren?
Sichtbeton mit bakelisiertem Sperrholz? oder Kunststein mit
bakelisiertem Sperrholz? oder Naturstein mit bakelisiertem Sperrholz?

oder, oder, oder?
Bakelisiertes KELLER-Sperrholz eignet sich für alle Gebiete des

Aussenbaus. Es ist wetterfest und lässt sich mit anderen Baustoffen

harmonisch kombinieren.
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Was für Baustoffe eignen sich zum
Kombinieren mit bakelisiertem
KELLER-Sperrholz?
Wie hoch ist der Preis für bakelisiertes
KELLER-Sperrholz?
Wo kann bakelisiertes KELLER-Sperrholz

angewendet werden

Zu Punkt 1: Ob Sie bakelisiertes KELLER-Sperrholz mit
Sichtbeton / Sichtbackstein / Putz / Kunststein / Kalkbackstein

/ Travertin / Naturstein / Waschbeton / Aluminium
oder irgendwelchen andern Baustoffen kombinieren -bakelisiertes KELLER-Sperrholz eignet sich überall.
Zu Punkt 2: Bakelisiertes KELLER-Sperrholz ist preisgünstig
Ein Quadratmeter (10 mm dick) kostet nur Fr. 20.20!
Dazu kommen natürlich noch Verschnitt- und Montagekosten.
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Zu Punkt 3: Bakelisiertes KELLER-Sperrholz eignet sich für
alle Gebiete des modernen Aussenbaus.
So zum Beispiel für
Fassadenverkleidungen
Umkleidekabinen in Strandbädern und auf Sportplätzen
Baracken und Kioske
Balkonbrüstungen
Dachuntersichten usw.
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isolieren Sie

bekiestes
Flachdach?

Oder ein «Flachdach», das nicht nur flach ist?
Ein Flachdach ohne Schutzschicht,

dessen thermische Isolierung durch Hitze, Kälte,

Temperaturschocks und Windsog unmittelbar beansprucht wird?
Ein voll verklebtes Flachdach mit bituminöser Dachhaut

oder Kunststoff-Dichtungsfolie?
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Dach-
Isolierplatten

Fesco erträgt Dauertemperaturen bis über 200 ' C

Fesco ist unempfindlich gegen schroffe Temperaturwechsel
Fesco ist absolut volumen- und alterungsbeständig

Fesco ist anorganisch, verrottungsfest und unbrennbar
Fesco verträgt sich mit allen Kunststoffen und Klebern

Selbstverständlich wird Fesco auch für normale (bekieste) Flachdächer verwendet

schncidcncn
Schneider I Co. AG, Isolierungen und Industriebedarf ¦"

Scheideggstrasse 2. 8401 Winterthur
Telefon 052 2913 21
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Ausgereifte,
bewährte Produkte —
und immer wieder
Neues bringt ZENT
diesmal die FRENGAIR
Komfortklima-Anlage

Die zunehmende Luftverschmutzung
in den immer grösser

werdenden Ortschaften zwingt dazu,
Büro- und Verwaltungsgebäude,
Hotels und Restaurants, Spitäler
und grosse Ladengeschäfte zu
klimatisieren, d.h. mit frischer sauberer

Luft zu versehen, wobei die
Räume im Winter trotzdem warm, im
Sommer angenehm kühl sein sollen.

Die Luft ist aber ein denkbar
schlechter, vor allem sehr teurer
Wärme- bzw. Kälteträger. Zudem ist
der Luftzug, ob warm oder kalt, unangenehm

und ungesund.
Das FRENGAIR System bringt nun die

ideale Klima-Anlage. Die überaus leicht und
rasch regulierbare ZENT FRENGER Decke heizt
oder kühlt. Die frische, saubere Luft wird mit konstanter
Temperatur von +16° C zugfrei durch die Spalten zwischen
den Platten eingeblasen.

Das FRENGAIR System ist besonders wirtschaftlich, weil eine kleinere
Luftmenge erwärmt oder gekühlt und getrocknet werden muss, weil es
deshalb kleinere Klimageräte und kleinere Luftkanäle benötigt und weil die
rasche Regulierung der ZENT FRENGER Decke eine gute Anpassung des
Wärme- oder Kältebedarfs an die Raumbedürfnisse ermöglicht.

Die FRENGAIR Anlage bietet ein wirklich komfortables Klima zu günstigem
Preis.

Haben Sie in nächster Zeit ein Projekt zu bearbeiten, für das sich die
FRENGAIR Komfortklima-Anlage eignen würde? Wir senden Ihnen gerneausführliche Unterlagen.
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ZENT AG BERN, 3072 OSTERMUNDIGEN
Tel. 031/511411
Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Skandinavien
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«arwa-therm»
Badebatterie
12100

mise
automatisch
kalt-und heiss

b

Das heisst für Sie:
mit einer Handbewegung genau die
gewünschte Temperatur und Wassermenge

einstellen.

Und für den Fachmann:
Anschluss wie eine Normalbatterie.
Ohne Rückschlagventile, ohne
Verteuerung der Installation.

«arwa-therm» Mischautomaten
sind mit der «Guten Form» 1967
ausgezeichnet.

Das ist automatische Warmwasser-
Ersparnis.

Bitte verlangen Sie Informationsmaterial.

Armaturenfabrik Wallisellen AG

Neue Winterthurerstrasse 120
8304 Wallisellen
Telefon 051 93 31 77

Verkauf durch den Sanitär-
Fachhandel.

doswald vsg swb



Moderne lose Bestuhlung Kirche in Hillerod, Dänemark

Architekt: Holger Jensen
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Rudolf Meer + Kaufmann AG, 3008 Bern

Effingerstrasse 21

Telephon (031) 252828
XL
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