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Hinterlüftete Fassaden,
Fassadenisolationen:

Unsere besondere
Spezialität!

15 Jahre Erfahrung
500 000 m2 verarbeitet
Permanente Schulung
unserer Spezialisten
Umfassende Beratung

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Für Sie, das Neueste von der Front!

Brügmann

ARCANl
Das System zur individuellen
Gestaltung kompletter
Hausfassaden

• Vordach-Systeme
• Fenster-Außendekorationen
• Fassaden-Begrünungselemente

ATWYA
Das besonders flachbauende
Vordach in zwei Gestaltungsvarianten.

Der ausladende
Dachabschluß hat wahlweise Trapezoder

Bogenform. Dieses Dach
paßt auch bei extremer Enge
noch zwischen Haustür und
Traufe.

Hochbau

Umbau

Fassadenisolation

Betonsanierung

S Robert Spleiss AG

|jR| BAUUNTERNEHMUNG
Mühlebachstrasse 164 8034 Zürich

IIII Telefon Ol 382 00 00 Telefax 01 382 00 07

Wir beraten Sie gern:

Brügmann AG
Oberwachtstrasse13 • 8700 Küsnacht/ZH
Telefon (01) 9110102 • Telefax (01) 9110113 m

FERMACELL für Fußbodenheizungen: Fels
Für Bau und Umwelt

EU-NEU
das FERMACELL

Estrich-Element 25 mm dick

(T) Gehbelag: Marmor, Keramik, Linoleum, PVC,
Teppich.

FERMACELL Estrich-Element 25 mm dick.

(D Fußboden-Heizungssystem.

© Ausgleich je nach Bedarf.

(5) Decken aller Bauarten.

Das speziell für Fußbodenheizungen entwickelte
FERMACELL Estrich-Element bietet besondere
Stabilität:

• durch breiten Auflagefalz hohe Stoßfugenfestigkeit,

auch bei extremer Punktbelastung.
• die 25-mm-Dicke sorgt für hohe Ausgleichsfähigkeit

und gibt dem Boden in sich Stabilität.

Der Wärmedurchlaßwiderstand von 0,09 m2 K/W
zeigt die gute Leitfähigkeit, und durch das geringe
Eigengewicht gibt es keine Probleme mit der Statik.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur
Verfügung.
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