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HVDRO INTEGRAL

Die fortschrittlichste Technik zur rationellen Be-
handlung hauslicher und industrieller Abwasser.

Die Ergebnisse des Hydro Integral-Verfahrens, das zur Erweiterung der
Klaranlage Lausanne verwendet wurde, rechtfertigen uneingeschrankt die
Entscheidung fiir dieses System.

In der Tat werden die vom Eidgenéssischen Departement auferlegten Normen
mihelos erreicht und dies selbst bei sehr stark verschmutzten Abwassern.
Es kann daher jetzt schon behauptet werden, daR das Hydro Integral-Verfahren,
aufgrund seiner zahlreichen ihm eigenen Vorteile, schon heute den zukinftigen
Erfordernissen der Abwasserreinigung entspricht.

Es eignet sich ferner dazu, gewisse Schwachen klassischer Klaranlagen zu
beseitigen.

Wichtigste Eigenschaften:

® 3uRerst anpassungsfahiges Verfahren, welches sich den raschen qualita-
tiven und quantitativen Veranderungen der zu reinigenden Abwésser anpaft.
® nach Stillegung (selbst Gber mehrere Tage hinweg) sofortige Funktions-
bereitschaft bei Wiederinbetriebnahme der Anlage.

® vollkommene Beseitigung der Phosphate.

® betrachtliche Verminderung der Betriebskosten durch Vollautomation.

® Einsparung der Grundflache um 30-50% gegenuber einer konventionellen
Anlage (splrbare Herabsetzung der Investitionskosten).

Weitere Auskiinfte und Unterlagen von HYDRO SA H I DRé SA
erhaltlich.

Ch. du Fréne 11 1004 Lausanne Tél. 021/37 94 91-92

"HYDRO” technique
Case postale 88 2024 Saint-Aubin Tél. 038/5527 27




Davidenkoff t

Anwendung von Filtern im
Wasserbau

VI, 48 Seiten, 40 Abb., 17 x 24 cm. 1976
Geheftet DM 21,— |SBN 3-433-00753-5

ArbeitsausschuB ,Ufereinfassungen* der
Hafenbautechnischen Gesellschaft E. V.

und der Deutschen Gesellschaft fur Erd- und
Grundbau E. V.

Empfehlungen des Arbeits-
ausschusses ,,Uferein-
fassungen“ (EAU 1975)

5. Auflage
XXIV, 319 Seiten, 115 Bilder. DIN A5. 1976
Geheftet DM 69,- ISBN 3-433-00717-9

Herth/Arndts

Theorie und Praxis der
Grundwasserabsenkung

XVII, 270 Seiten, 124 Bilder. 17 x 24 cm. 1973
Ganzleinen DM 64,- ISBN 3-433-00586-9

Lehr- und Handbuch der
Abwassertechnik

Herausgeber: Abwassertechn. Vereinigung
e. V, Bonn
Schriftleitung: Walter Triebel

Band I. Zweite Auflage

XXIII, 785 S, 460 B, 73 Tab. 17 x 24 ¢cm. 1973
Ganzleinen DM 118,- ISBN 3-433-00601-6

Band Il. Zweite Auflage

XX, 754 S; 426 B, 38 Tab. 17 x 24 cm. 1975
Ganzleinen DM 120,- ISBN 3-433-00667-9

Band lll. Zweite Auflage in Vorbereitung

Talsperren, Wasserkraft- und
Pumpspeicherwerke in der
Bundesrepublik Deutschland

Herausgegeben vom

Deutschen Nationalen Komitee der Weltkraft-
konferenz und der Internationalen
Kommission fir groBe Talsperren in Ver-
bindung mit dem Deutschen Verband fur
Wasserwirtschaft

XVIII,220 Seiten, 325 Bilder,24,5 x 29,5 cm. 1967
Ganzleinen DM 25,- [SBN 3-433-00467-6

Press/Schroder

Hydromechanik im
Wasserbau

XI1,548 S, 448 B, 30 Tab. 17 x 24 cm. 1966
Geheftet DM 98,50 ISBN 3-433-00374-2
Ganzleinen DM 105,- ISBN 3-433-00446-3

Aus der Buchreihe
»Bauingenieur-Praxis*“

_Heft 90 - Purschel

Grundlagen der siedlungs-
wasserwirtschaftlichen
MeBtechnik

Teil I: VIII, 80 Seiten, 66 Bilder. 15 x 21 cm. 1965
Geheftet DM 17,60 ISBN 3-433-00044-1

Teil I1: VI, 68 S, 56 B, 1 Tab. 15 x 21 cm. 1970
Geheftet DM 18, [SBN 3-433-00047-6

Heft 91 - Purschel

Wassergiite und Wasser-
aufbereitung

VII, 72 Seiten, 35 Bilder. 15 x 21 ¢cm. 1965
Geheftet DM 15,20 ISBN 3-433-00046-8

Heft 92 - Purschel

Fordern und Verteilen von
Wasser

X, 166 S, 96 B, 3 Tab. 15 x 21 cm. 1966
Geheftet DM 31,80 ISBN 3-433-00048-4

Heft 93 - Purschel

Gewinnung und Speiche-
rung von Trinkwasser

X, 148 Seiten, 91 Bilder. 15 x 21 cm. 1965
Geheftet DM 28,- ISBN 3-433-00049-2

Heft 94 - Purschel

Behandlung hauslichen
Abwassers (Klartechnik)

VII, 96 Seiten, 66 Bilder. 15 x 21 cm. 1965
Geheftet DM 19,80 ISBN 3-433-00050-6

Heft 95 - Purschel

Kanalisation

I1X,158 S, 82 B, 6 Tab. 15 x 21 cm. 1965
Geheftet DM 29,80 [SBN 3-433-00051-4

Heft 96 — Purschel

FluBbau

VI, 124 S, 107 B, div. Tab. 15 x 21 cm. 1967
Geheftet DM 28,- ISBN 3-433-00052-2

J BAUFACHLITERATUR
DURCH IHRE FACHBUCHHANDLUNC

WASSER-

Bestandteil
unseres Lebens!

Heft 97 - Purschel

Landwirtschaftlicher
Wasserbau

VII,108 S, 98 B, div. Tab. 15 x 21 cm. 1967
Geheftet DM 21,—- ISBN 3-433-00053-0

Heft 120 - Linder

Hochwasserentlastung
von Staustufen durch
Schiffsschleusen

VII, 85 Seiten, 28 Bilder,5 Tabellen. DIN A5.1966
Geheftet DM 19, [SBN 3-433-00068-9

Heft 121 - Schroder

Stromungsberechnungen im
Bauwesen

Teil I: Stationdre Stromungen
VI, 165 Seiten, 117 Bilder,20 Tabellen.DIN A 5.1968
Geheftet DM 29,20 ISBN 3-433-00069-7

Heft 122 - Schroder

Stromungsberechnungen im
Bauwesen

Teil Il: Instationdre Stromungen
VI,89 Seiten, 55 Bilder, div. Tabellen. DIN A5.1972
Geheftet DM 23,- |SBN 3-433-00576-1

Heft 123 - Cimpa

Tafeln der FlieBgeschwindig-
keit von Wasser in Fliissen,
Kandlen und Rohren

V,37 S, 20 Taf., 4 Tab. 15 x 21 cm. 1976
Geheftet DM 18,- |ISBN 3-433-00721-7

Heft 125 - Zitscher

Kunststoffe fiir den Wasser-
bau

XII,225 S, 295 B, 6 Tab. 15 x 21 cm. 1971
Geheftet DM 38,- ISBN 3-433-00547-8

Heft 126 - Sievers

Leitfaden des Wasserbaues

Xll, 304 Seiten, 335 Bilder. 15 x 21 cm. 1969
Ganzleinen DM 57,- [SBN 3-433-00481-1

kachliteratur

VERLAG-VON WILHELM ERNST & SOHN BERLIN MUNCHEN DUSSELDORF




schnellrotte - anlage
fir kommunale schlamme

: . und tierische exkremente

orplatz 7 4310 rheinfelden - oosfesstrasse 3 8122 plotiha
4 00 telex 63599 ‘_z_ 01 825 28 29

: QROE ma

IL" MEKOMETER-EINSATZ UNTER ANDEREN
BEI DEN STAUMAUERN GIGERWALD UND ALBIGNA

- GEODATISCHE DEFORMATIONSMESSUNGEN
INGENIEURBURO WALTER SCHNEIDER AG
7000 CHUR REICHSGASSE 61




Messanlagen zur Uberwachung
von Ingenieurbauwerken wie

— Staumauern

— Kraftwerkanlagen
— Tunnels

— Brucken

— Baugruben

Physik. Instrumente
HUGGENBERGER AG

Hohlstrasse 176, 8040 Zurich
Tel.01/44 56 71

Sauberes =)
Wasser .y
SAREX
Oelseparatoren @
von S.R.S. a
Q ' (@]

Nur eine den hdchsten Anforderungen entsprechende, moderne und
wirtschaftliche Emulsionen-Separatoren-Installation ist heute in der
Lage, Sie von den Sorgen der Wasserverschmutzung zu befreien!
Welche Konzentrationen Oel/Wasser auch immer zu filtrieren sind, das
Ergebnis wird immer den gesetzlich vorgeschriebenen Reinigkeitsgrad
von 10 bpm, oder besser, aufweisen.

Verlangen Sie Unterlagen und Demonstration der durch den weltwei-
ten Einsatz in Schiffahrt und Industrie bestens bewahrten SAREX Oel-
separatoren bei:

Separation and Recovery Systems S.A.
1005 Lausanne 19, Avenue Villamont, Telefon (021) 20 22 42
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