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EUBÖOLITH in Fabriken in Geschäftshäusern in Lagerhäusern
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in Garagen in Schulen in Wohnbauten
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Kommen
Sie mit
Ihren
Boden-
Problemen
zu uns!

Die Planung von Fussboden wirft
Probleme und Fragen auf. Schon bei der
Unterkonstruktion und erst recht bei der
Bestimmung des richtigen Fertigbelages.
Wie muss der Beton vorbereitet werden?
Welche Unterlage eignet sich am besten
zur Aufnahme eines bestimmten Fuss-
bodens? Welchen Anforderungen muss
ein Industriefussboden gerecht werden?
Welche Stärke ist zur Erreichung einer
genügenden Isolation erforderlich?
Welche Materialien sind die richtigen für
Trittschalldämmung? Für Wärmeisolation?
Als erfahrener Baufachmann entscheiden
Sie nicht allein. Sie setzen sich mit einer
angesehenen Fachfirma in Verbindung,
um diese Fragen mit ihr gemeinsam zu
lösen.
Wenden Sie sich an uns — Ihre Probleme
sind unsere Probleme! Ein Team von
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ausgesuchten Fachleuten steht zu Ihrer
Verfügung, eine seriöse Beratung ist
Ihnen sicher. Jeder Auftrag wird mit der
gleichen Sorgfalt ausgeführt, ob es sich
nun um 100 m2 oder 10000 m2 handelt.
Euböolith-Steinholzfussböden und
Maxidur-Hartbetonbeläge haben sich in der
Industrie bewährt. Sie sind Produkte
jahrzehntelanger Erfahrung. Aber auch die
neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet
der Unterlagsböden wurden für Sie
ausgewertet.
Sei es in Fabriken oder Lagerhäusern, in
Schulen, Kasernen,Garagen, Geschäftshäusern

eines haben alle Euböolith-
produkte gemeinsam: sie sind äusserst
wirtschaftlich. Euböolith — Qualität aus
Erfahrung.

Euböolithwerke AG, 4600 Ölten
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Was
sind kochwasserfest
^ ver eimte _
Sperrholzplatten?
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Kochwasserfest verleimte
Sperrholzplatten werden
in einem Spezialverfahren
und mit besonderem Leim
hergestellt. Dadurch ergibt
sich eine Verbindung der
Holzschichten, die eine
geradezu erstaunliche
Widerstandsfähigkeit
gegen alle Witterungseinflüsse

aufweist

Kochwasserfest verleimte
Sperrholzplatten wurden
langjährigen Tests
unterzogen und haben sich
in jeder Beziehung
ausgezeichnet bewährt.
Die Eigenschaften sind
derart, dass wir für die
Verleimung aller
verarbeiteten Platten jede
Garantie leisten

:¦¦ ..iL» : fr' fefc.i-J.35

Eigenschaften:
Die Verleimung ist absolut witterungsbeständig

auch unter extremen
klimatischen Bedingungen
gute thermische Isolationswirkung und
günstige akustische Eigenschaften
gutes Stehvermögen, hohe Festigkeit
bei geringer Dicke und sehr niedrigem
Gewicht
grossflächig und deshalb arbeitssparend
Anwendungsgebiete:
Holzbauten aller Art
Wohn- und Wochenendhäuser
vorfabrizierte Elemente, die in kürzester
Zeit an Ort und Stelle zusammengesetzt
werden können
Baracken, Kioske, Werk-Kantinen
Umkleidekabinen in Strandbädern und
auf Sportplätzen
Schiff- und Bootsbau
Wohnwagen- und Waggonbau
Verpackungskisten für feuchte oder
feuchtigkeitsempfindliche Güter
Verkehrstafeln
Baureklametafeln
Betonschalungen etc.

Lieferbare Holzarten und Grössen:
Holzarten + Okume Limba Buche
Dimensionen: Okume und Limba

Buche
je 4 bis 40 mm dick

220x125 cm
255x125 cm
220x125 cm

220x170 cm
255x170 cm
220x170 cm

Zur Lösung aller Probleme über
Anwendung oder Verarbeitung von
kochwasserfest verleimtem Sperrholz,
steht Ihnen der kostenlose
Beratungsdienst zur Verfügung
Keller + Co AG Klingnau 056 5 11 77

Keller+CoAG Klingnau

h^ flfT>^
Glocken-und Kunstgießerei Hfc& «fi^l^sf^v'\ ¦ l /"""¦ »/^

H. Rüetschi AG nLJL\|J^i.
Aarau I % ft mr
Die bewährte Firma für
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alle Glockenfragen sowie

für Bild-, Statuen- und Vfe v « ¦ jW
Reliefguß
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PROSPEKTE VERLANGEN
TEL. 0312. 2.W-40

SAUNA
r rNACH FINNISCHEN VORSCHRIFTEN
^IPRIVATSAUNEN+ÜFFENTL. ANLAGEN

OFEN BAL
SAUNA-ZUBEHÖR
BESTE REFERENZEN

MU8A SAUNAUAUS CAMPINSPLATZ
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Göhner
Normen
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Verlangen Sie bitte Masslisten und Prospekte

Ego Werke AG Altstätten SG Telefon 071 75 27 33,
Filialen in Bern Basel Lugano Landquart Zug Frauenfeld,
Ernst Göhner AG Zürich,
Werner Geisser AG St. Gallen,
Maurice Guyot SA Villeneuve VD, Norba SA Geneve/Biel.
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