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75. JAHRGANG NR. 52 28. DEZEMBER 1957

SCHWEIZERISCHE BAÜZEITÜNG
WOCHENSCHRIFT FÜR ARCHITEKTUR / INGENIEURWESEN / MASCHINENTECHNIK

REVUE POLYTECHNIQUE SUISSE
ORGAN DES S.I.A. SCHWEIZERISCHER INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREIN

UND DER G.E.P. GESELLSCHAFT EHEMAL. STUDIERENDER DER EIDG. TECHN. HOCHSCHULE
GEGRÜNDET 1883 VON ING. A. WALDNER / HERAUSGEGEBEN VON ING. W. JEGHER
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Durisol-Mauerwerk
vereinigt in idealer Weise die Hauptfunktionen einer Aussenwand: Tragfähigkeit,
Wetterschutz, Kälte- und Wärmeschutz, Schallschutz. Die erforderliche Tragfähigkeit

entsprechend den Belastungen wird ausschliesslich durch Variationen der

Betonfestigkeit, in speziellen Fällen durch Einlagen von Eisenarmierungen
herbeigeführt. Die Isolation wird daher weder auf Kosten der Tragfähigkeit noch die
Festigkeit auf Kosten der Isolation erreicht.
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