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finanzielle Opfer anbelangt, steigern; moglich ist zwar
alles, wir konnen auch Berge abtragen und Tiler aus-
filllen; wir werden dann aber nicht mehr als Techniker
arbeiten.

Noch unangenehmer wird die Sachlage, wenn das
ganze Terrain, in welchem der Hohlraum bleibend zu
schaffen ist, in Bewegung steht. Geht es nicht an, das
Gebirge zu konsolidieren, so muss die Trace verlassen und
in jene Zone gelegt werden, wo stabile Verhiltnisse be-
stehen.

Die Mittel, die uns zu Gebote stehen, um eine
Lehne zu konsolidieren, sind im grossen Ganzen die
gleichen wie vorher, es wire nur hervorzuheben, dass die
Bewegungen zumeist in einer weitern Entwicklung des
Talgeldndes ihren Grund finden. Die Bewegungen kénnen
nun vorherschend auf partielle Gleichgewichtsstorungen,
hervorgerufen durch Umsetzungen in den Gesteinsmassen,
oder auf eine Verminderung der Kohision der Massen in-
folge von Aufnahme von Wasser, oder auf die Beraubung
des Fusses der Talgelinde durch Wegschwemmung der-
selben, oder endlich auf eine Tieferlegung der Talsohle
zurtiickgetfihrt werden. (Forts. folgt.)

Alte schmiedeiserne Grabkreuze.

Mit Zeichnungen von Professor Julius Stadler .

Betritt man heute einen Dorffriedhof, so sieht man
mit schmerzlichem Bedauern, wie von Jahr zu Jahr die
schonen, alten geschmiedeten Grabkreuze durch gusseiserne,
zumeist nach dem gleichen Modell hergestellte Grabzierden
verdrangt werden. Zahlreiche, reich geschmiedete Exem-
plare verkommen und verrosten in Haufen zusammenge-
schichtet in Kirchhofecken, wahrend die oft durch einen ein-
zigen Agenten einer Eisengrosshandlung empfohlenen guss-
eisernen Grabkreuze in fast lacherlich wirkender Gleichférmig-
keit den Friedhof verunzieren. Es soll damit nicht gegen

moderne Industrie und fir eine altertiimelnde Kunst agitiert
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werden, aber es soll darauf aufmerksam gemacht werden,
dass auch hier Besseres durch Schlechtes ersetzt worden
ist, und dass es Zeit erscheint, durch .verstindnisvolles
Studium der so lange ungerechterweise missachteten Werke
unserer Vorfahren Vorbedingungen zu einer neuen gleich
lebensfrischen Kunst zu erlangen. Das hat auch der jingst
verstorbene Professor Julius Stadler erkannt und auf seinen
vielfachen Studienreisen in Skizzen das festzuhalten ver-
sucht, was er noch vorfand. Wir haben aus dem Reichtum
seiner Mappen einige schmiedeiserne Grabkreuze ausge-
wahlt, die durch geistreiche Komposition und treffliche,
materialangepasste Technik gleich vorziglich und reizvoll

sind (Abbildung r bis 4).

Wettbewerb fiir den Neubau
von Kirche und Pfarrhaus in Spiez.

Wir veroffentlichen nachstehend das Gutachten des
Preisgerichtes und hoffen, in Balde auch die hauptsachlichsten
Ansichten, Grundrisse und Schnitte der drei pramiierten
Arbeiten bekannt geben zu konnen.

Gutachten des Preisgerichtes.

Das Preisgericht zur Prifung der eingelangten Plinc versammclte
sich Freitag den 2. Juni 1905 im Schulbaus in Spiez.

Anwesend waren die Herren Gemeinderatsprasident Lortscher, Ge-
meindeprisident G, Itten, ferner die Herren Architekt Paul Reber, als Vor-
sitzender; Architckt Trachscl, Grossrat, als Vertreter des Herrn Architekt
Lutstorf, welch letzierer im Militardienst abwesend, und Architekt A. Fehlbaum.

Dic 9o rechtzeitig cingelangten Entwiirfe waren iibersichtlich auf-
gehéingt, der Reihenfolge des Eingangs nach nummeriert und tragen nach-
stehend angegebene Motti bezw. Kennzeichen:

Nr. 1. « Heimatklinges I, 2. <K. G. S.», 3. «Lindlich sittlich» 1,
4. «Pax», 5. «Unser Konnen ist Stickwerk», 6. «Domus Dei», 7. «Lind-
lich sittlich» II, 8. «Farbe und Fliche», 9. «Zcit-Geist», 10. «Dorf-Idyll>,
11. «Gotteshaus»>, 12. «Am Niesens, 13. «Friede sei mein erst Geldutes,
14. «Einfach aber heimeligs, 15. «Deo», 16. «Wie diechts Ech, geits




8. Juli 1905,
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acht?s, 17. «Eine feste Burg ist unser Gott», 18. Stern im Ring (gcz.),
21. «von Erlach», 22. «Friede auf
25. «Nicsenblick», 26. «Gloria Deo»,
29. «Bonifacius», 30. «Landesiiblich»,
«Was brauchts mehr», 33. «Heimweh», 34. «Fir
37. «Ottox,
38. «Spiezwylermoos», 39. «Neger», 40. Drei verschlungene Ringe (gez.),
41. «Jeremias», 42. «Sonntagsglocke», 43. «<Amen», 44. «<Lenz», 45. «Lind-
lich», 46. «Bodenwiichsig», 47. «Lattigwald», 48. «<Am See», 49. «Vreneli»
(mit 4 Punkten), 50. Kreuz im Ring (gez.), 51. «Meminisse juvat», 52. «In
55. «Meta».
56. «Im Maien», 57. «Der Mai ist gekommen», 58. «Paulus», 59. «Spiez-
berg», 60. «Einfach», 61. «Heimatschutz», 62. «Soli Deo gioria», 63. <Ober-
land», 64. «God is love», 65. «Abendstern». 66. «Abendsonne», 67. «Nic-
senv, 68. «Bethel», 69. Stern (gez.), 70.und 85. Kreuz (gez), 71. Vicr-
blattriges Kleeblatt (aufgeklebt). 72. «Deo gloria»,
am Spiezerberg», 74. «Fliche», (75. fallt aus),
deinen Vélcrn,' erwirb es, um es zu besitzen», 77. «Gruppenwirkung,
78. «31. Mai», 79a. «Wahrheit», 794. «Friede», 8o. «Fir Land und
Leute» I, 81, «Lingenstein», 82. «Fir Land und Leute» II, 83. Gelbe
Scheibe (gez.), 84. «I. Konige 8, 13», 85. gehort zu 70, 86. <Augen auf»,
88. «Vreneli» III, 89. «Barner Hus», 9o. «Zwinglis,
91. Bernerbanner (gez.)

19. «Vreneli» I,
Erden», 23. und 24. «Im Turmo,
27 «Gruppe», 28,
31. «Heimisch», 32.

20. «Maiglockechen»,
«Berndiitsch»,

Spiez», 35. «Heimatklinge» IT, 36. «Im Sinne des Alten»,

Pace», 53. Blaue Scheibe (gez.), 54. «In stillen Stunden»,

73. «Meinen Lieben
76. «Was du ererbt von

87. «Holzweg»,

In dem vorgelegten Programm ist nicht angegeben, ob das Pfarr-
haus mit der Kirche in direkte Verbindung gebracht werden soll oder
nicht, deshalb ist bei der Beurteilung der Projekte die Gruppierung nicht
als ausschlaggebend betrachtet worden. Aus praktischen Griinden diirfte
eine Abtrennung des Pfarrhauses von der Kirche selbst vorzuziehen sein.

Nach eciner ersten allgemeinen Besichtigung der Entwiirfe wurde
ein gemeinschafllicher Rundgang vorgenommen und zunichst der Entwurf
mit dem Motto «Was brauchts mehr» ausgeschieden, da er entgegen den
' Bestimmungen des Programms im Masstabe von I:200 statt I : 100 ein-
geliefert worden ist.

Bei diesem Rundgange wurden die Entwiirfe cinzeln einer gemein-

samen Besprechung unterworfen und es gelangten wegen allgemeinen Mén-

geln und wesentlichen Verstossen gegen das Programm 23 Arbeiten zur
Ausscheidung.

Bei einem zweiten Umgang fielen alle diejenigen Projckte aus,
welche entweder in der Grundrissanordnung nicht entsprachen, oder den
lindlichen Charakter zu wenig betonten; es waren dies 27 Pline.

Fiir den dritten Rundgang galten dieselben Grundsitze wic fiir den
zweiten, nur in verschirftem Maasse mit ndherer Prifung der Innenkon-
struktionen und der Ausfihrungskosten. Ausgeschlossen wurden 22 Plinc
und zwar folgende Nummern: 2, 3, 5, 12, 34, 35, 46, 47, 48, 49, 51,
52, 53, 54, 56, 59, 63, 65, 69, 72, 73 und 76.

Es blicben zur Beurteilung iibrig noch 18 Projekte und fiir den
vierten Umgang galt — ausser den vorangegebenen Grundsitzen — auch
noch die ndhere Priifung der Pfarrhauspline und es musstem bei diesem
Umgang die Pline mit den Nummern 28, 30, 38 und 87 ecliminicrt werden.

In die engere Konkurrenz gelangten somit noch die Nummern 19,
31, 42, 45, 55, 62, 68, 78, 80, 81, 82, 86, 89 und go.
den von Neuem eciner sorgfiltigen Priifung unterworfen, welche ergab, dass

Dieselben wur-
nochmals cine Anzahl derselben ausgeschieden werden mussten, da sic
gegeniiber den verbleibenden Arbeiten fiir eine Pramiierung zuriickstehen
mussten.

Es verblieben somit fiir die engste Wahl noch sieben Projekte und
zwar die Nummern 45, 55, 68, 8o, 86, 89 und go.

Nr. 45. Motto: «Zandlich».
lage mit einer radial gestellten Bestuhlung. Kanzel und Orgel in richtiger
Der gesamte Eindruck

Grundriss ausgesprochene zentrale An-

Anlage. Zugidnge zu den Emporen gut disponiert.

der Fassaden ist ein guter, Turm etwas schwer. Turmhelm mit den
Flankentiirmchen ist eine hiibsche Losung, passt aber mit den etwas fremd-
artigen Motiven nicht in die Landschaft. Die geraumige .Vorhalle ziert
das Ganzc vortrefflich. Die innere Gestaltung wird sich gut ausnehmen.
Das Pfarrhaus ist von der Kirche raumlich getrennt und in der Architektur
gefillig. Dic Kosten fir Kirche und Pfarrhaus dirften dic vorgesehenc

Summe wesentlich iberschreiten.

Nr. 55. Motto: «Me/a ».
der Treppen. Die dussere Architektur ist in gefilligen Formen durchge-
fiihrt, es fehlt jedoch der fir die Landschaft passende Charakter. Die

Zeigt gute Grundrissdisposition, ebenso

Seitenschiffe sind in den Verhéltnissen etwas zu niedrig gehalten. Die
Losung im Innern wird sich sonst gut gestalten lassen. Das Pfarrhaus
ist mit der Kirche verbunden. Auch hier dirften die Baukosten iiber-

schritten werden.

Abbildung 4.
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