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SikaTop-Seal 107
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A
Neuer Dichtungsmörtel

SikaTop-Seal 107 ist ein
zementgebundener, jedoch kunststoffvergüteter

Zwei-Komponenten-
Dünnschichtmörtel mit einer
hohen, bisher nicht bekannten
Flexibilität. Nach der
Vermischung der vordosierten festen
und flüssigen Komponenten
kann die Mörtelmischung mit
der Plafondbürste geschlämmt,
mit der Zahntraufel aufgezogen

oder mit einem Mörtelspritzgerät
gespritzt werden

SikaTop-Seal 107 hat eine hohe
Wasserdichtigkeit bei guter
Atmungsfähigkeit, eine hohe
Beständigkeit gegen Frost-Tausalz-
Belastung und bremst auch die
C02-Diffusion (Schutz der
Rundstähle im Stahlbeton).
Dank der ausgezeichneten Haftung

auf den meisten bauüblichen

Untergründen wird dieser
flexible Dünnschichtmörtel
vorteilhaft für folgende Anwendungen

verwendet: Schutz von
Betonkonstruktionen gegen Frost-
und Tausalz; Sanierung von
tausalzbeschädigten Betonflächen;

starre Abdichtung von
Wasserbehältern, Kelleraussen-
wänden, Kellerinnenwänden
und mit einem textilen Gewebe
armiert und abgesandeter
Oberfläche für Dichtungsbeläge in
Kellern, auf Terrassen usw.; mit
Gewebearmierung eignet er sich
auch für Risseüberbrückung.
Sika AG. Postfach 121.8048 Zürich
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Druckstossprobleme bei Wasserversorgungssystemen.
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Umschau

Paul Scherrer und der Manteleffekt (L. Beretta, Zürich).
Bau- und Planungsunternehmen im Export (U. Müller,
Winterthur). Restwassermengen aus Flüssen

SIA-Mitteilungen
Adolf Jacob, neuer SIA-Präsident, Peter K. Jaray, neues
Mitglied des CC
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Forschungs- und Innovationsausstellung. Neuartiges
Raumfachwerk aus Holz
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Braune Seiten

Laufende Wettbewerbe
Wettbewerbsausstellungen. Swisstech, 16.-20. Nov. 1982,
Basel: Standbesprechungen
Standbesprechungen (Fortsetzung). Tagungen
Kongresse. Ausstellungen. Vorträge. Stellenvermittlung
SIA/GEP

993

1002

1009

101

1013

1013

1014

1014

B177

B178
B179

B180

Ingenieurs et architectes suisses
Adresse: 27. av. de Cour, 1007 Lausanne

No 22/1982

Tableau des concours B121 Vie de la SIA 305

Concours B122 Actualite 306
EPFL
Congres

B122

B122
Geotextile
Recommandation du

A nos lecteurs
Genie civil

B122 Comite francais des
göotextiles, par J. Perfetti 307

Calcul et dimensionnement
de dalles plates
precontraintes ä l'aide d'un
ordinateur de table, par
Ramasubba Narayanan et
Jörg Schneider 299

Industrie et technique

Bibliographie

Produits nouveaux

Documentation generale

313

314

B123

B124


	...

