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Schweizer
Ingenieur un
Archite"

Ingenieurs Ingegneri
et architectes e architetti
suisses svizzeri

Bauzeitung Bulletin technique
de la Suisse romande

45/82
100. Jahrgang
4. November 1982

Aus dem Inhalt

Projekte von
Wasserkraftwerken in Entwicklungsländern

Wettbewerb: Tramdepot-Areal
Tiefenbrunnen Zürich
2. Teil
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Tonziegel - dauerhaft, gesund, natürlich
SCHWEIZERISCHE ZIEGELINDUSTRIE, POSTFACH 217, 8035 ZURICH



Neu von Meynadier

Barralastic

jje elastisch
^ntschßmme

Barralastic verbindet die Vorteile von
starrem, zementgebundenem Material

und flexiblem Kunststoff.

Barralastic haftet praktisch auf
jedem Untergrund, ist elastisch und
rissüberbrückend, wasserdicht,
verschleiss- und wetterfest. Und dazu
noch frost- und tausalzbeständig.
Diese vorzüglichen Eigenschaften
erschliessen Barralastic einen \breiten Anwendungsbereich:

• zur Beschichtung und Sanierung

fr von Böden in Lagerhäusern, |k
Werkstätten, Parkhäusern und
Garagen, von Baikonen usw.

• als frost-und tausalzbestän- • als flexible Dichtungs-
dige Beschichtung von schlämme für Neu-und Alt- A
Strassenbordüren, Stütz- bauten, innen und aussen,f mauern usw. unter und über Terrain.
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Ä Überall dort, wo Baukörper hoher Beanspruchung ausgesetzt sind,
;|pF ist Barralastic genau das Richtige.

barraBarralastic
das Produkt, nach dem Sie Bbd IVIEyrsjACJIEF?
SChOn lange geSUCht haben! 8048 Zürich, Vulkanstrasse 110, Tel. 01/64 2211
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