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wortern, den Gesetzen und Vorschriften so-
wie den sehr vielen Informationen, die mit
der Zielsetzung des Buches nicht mehr viel
zu tun haben, in einem Anhang (oder im Pa-
pierkorb) untergebracht werden konnten.
Das Erkennen eines Zusammenhanges so-
wie das Auffinden der wesentlichen Punkte
wiirde so doch deutlich verbessert.

Kiirzer wdre besser. Die wesentlichen Punkte
des Handbuches sollten auf wenigen Seiten
konzentriert sein, namlich auf «die Energie-
beratung in einigen Schritten» mit den
Schwerpunkten Abgasverluste, Bemessung
und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. Fir
die Abgasverluste reicht die Angabe von For-
meln aus; farbig unterlegte Einzelbeurtei-
lungen von Temperatur und Kohlensdurege-
halt im Abgas sind sinnlos und erlauben
auch zusammen noch nicht die Beurteilung
der Wirtschaftlichkeit einer Heizanlage!
Dazu muss unbedingt der Jahresbetriebswir-
kungsgrad einer Anlage herangezogen wer-
den. Das entsprechende Kapitel im Hand-
buch gibt aber fiir die Praxis {iberhaupt
nichts her bzw. verunsichert den Leser
durch fehlerhafte Definitionen und mathe-
matische Unsicherheiten (Prozentzahlen
mit verschiedenen Basen werden u.a. ein-
fach zusammengezdhlt).

Aufwendige Bestimmung des Dimensionie-
rungsgrades mit iiberspitztem Genauigkeits-
streben. Anfinglich schwierig nachvollzieh-
bar und mit betrdchtlichem Suchaufwand
verbunden ist auch die Bestimmung der not-
wendigen Heizkesselleistung. Sie wird unter
gewissen Voraussetzungen, wie Kesselnenn-
leistung nach Typenschild, je nach Kessellei-
stung und Kesselalter angenommenen mitt-
leren Bereitschaftsverlusten (nicht jeder alte
Kessel ist aber diesbeziiglich einfach
schlecht) und iiber den mittleren jédhrlichen
Brennstoffverbrauch  berechnet. Sowohl
iiber die Bereitschaftsverluste als auch durch
die vom Typenschild abgelesene Kessellei-
stung kdnnen ziemlich grosse Fehler in den
Berechnungsvorgang eingebracht werden.
Zusammen mit dem stark von der Raumluft-
temperatur  abhéngigen  Brennstoffver-
brauch sind so in der Praxis einige Abwei-
chungen moglich! Interessant ist in diesem
Zusammenhang auch der Vergleich der be-
rechneten, theoretischen Vollbenutzungs-
stunden in der BRD und der Schweiz, beson-
ders unter Beriicksichtigung der verschiede-
nen Gebdudenutzungsarten sowie den zwar
normierten, aber unterschiedlichen Heiz-
grenzen von 15 bzw. 12 °C. Angesichts die-
ser zusétzlichen Unsicherheit mutet die un-
gewohnliche Schirfe in der Detaillierungs-
tiefe sowie der Einbezug von kleinen und so-
mit praktisch vernachldssigbaren oder we-
nigstens konstant einsetzbaren Korrekturen
etwas grotesk an. So hitten die vielen Tabel-
len mit dem Brennstoffbedarf je Leistungs-
einheit beispielsweise ohne weiteres durch
ein einziges Kurvenblatt je Brennstoffart er-
setzt werden konnen!

Eine weitere Vereinfachung des Berech-
nungsablaufs wire moglich, wenn anstelle
der jeweiligen Vollbenutzungsstundentabel-
len gleich die Tabellen oder Kurven des
Brennstoffverbrauchs je Leistungseinheit
aufgefiihrt wiirden; diese sind ja unter Be-
riicksichtigung gewisser Randbedingungen
aus den Vollbenutzungsstunden berechen-
bar. Die Berechnung der effektiven Vollbe-
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STA-Fachgruppen :

FII: Anregungen und Wiinsche zum Titigkeitsprogramm

Die FII will durch eine Meinungsumfrage
ermitteln, wo die Schwerpunkte der kiunfti-
gen Aktivitdten der Fachgruppe gesetzt wer-
den sollen. Die Mitglieder der FII kénnen
durch die Beantwortung eines Fragebogens
das Tatigkeitsprogramm ihrer Fachgruppe
mitgestalten. Wir mdchten deshalb alle FII-

Mitglieder auffordern, die Fragebogen bis
spétestens 15. Juni 1982 dem SIA, General-
sekretariat, Postfach, 8039 Ziirich, zuriick-
zuschicken.

Die Ergebnisse der Umfrage werden spéter
in dieser Zeitschrift veroffentlicht.

Briicken-, Tunnel- und Strassenbau im Gebirge

Studientagung der SIA-Fachgruppe fiir Briickenbau und Hochbau am 24. und

25. September 1982 in Lugano
Themen und Referenten (Freitag, 24. Sept.)

Ort: Lugano, Palazzo dei Congressi

13.15 Uhr: Generalversammlung der FBH
und der IVBH-Schweizergruppe gemaéss se-
parater Einladung (nur fiir Mitglieder).

14.15 Uhr, en frangais. F. Balli (Locarno):
«La N2 en Leventina et les ouvrages d’art du
Piottino et de la Biaschina»

15.00 Uhr, in deutsch. Prof. K. Koss (Wien):
«Betrachtungen und Vergleiche tber ver-
schiedenartige Systeme von mechanischen
Vorschubriistungen»

16.00 Uhr: Kaffeepause

16.30 Uhr, en frangais. Prof. R. Tami (Luga-
no): «Problémes esthétiques des autoroutes»

17.15 Uhr, in deutsch. P. Schaaf (Bern):
«Neue Alpentransversalen in der Schweiz»

17.45 Uhr, in deutsch. N. Celio (a. Bundes-
prisident, Bern): «Die Schweiz im Span-
nungsfeld der Weltpolitik und der Kanton
Tessin»

18.00 Uhr: Apéritif

19.00 Uhr: Gemeinsames Nachtessen mit
Abendunterhaltung im Palazzo dei Congres-
si, Lugano

Exkursion zu den Baustellen der Leventina
(Samstag, 25. Sept.)

08.00 Uhr: Abfahrt der Cars ab Lugano. Be-
sichtigung der Baustellen S. Pellegrino und
Biaschina (Giornico) mit technischen Er-
lauterungen durch die Projektverfasser und
unter Fiihrung von Fachpersonal der Unter-
nehmungen und des Nationalstrassenbiiros.
Es werden ebenfalls Angaben tber die Rui-
na-Briicke gemacht. Mittagessen in einer
Baustellen-Kantine.

14.00 Uhr: Schluss der Veranstaltung in Fai-
do.

Tagungsbeitrag

SIA Mitglieder Fr.180.-
FBH-Mitglieder Fr. 150.-
SIA- oder FBH-Mitglieder unter

30 Jahren Fr. 80.-
Studenten (vor Diplomabschluss) Fr. 40.-
Nichtmitglieder Fr.210.-

Im Tagungsbeitrag sind inbegriffen: eine Pu-
blikation mit Texten der Referate, der Pau-
senkaffee und der Apéritif.

Zusitzlich (fiir Angemeldete):

Nachtessen (trockenes Gedeck) Fr. 35.~
Exkursion (Unkostenbeitrag fiir Car

und Mittagessen) Fr. 20.-

Administrative Hinweise

Anmeldeschluss fiir die Tagung ist der
31. August 1982.

Unterkunft im Hotelzimmer ist durch den
Teilnehmer selbst zu reservieren (Palazzo
dei Congressi). Letzter Termin fiir die Hotel-
Reservation ist der 31. Juli 1982. Die Uber-
nachtungskosten sind direkt im Hotel zu be-
zahlen.

Fir die Teilnehmer an der Exkursion
kommt aus organisatorischen Griinden
(Carfahrt von Lugano zu den Baustellen und
weiter nach Faido) nur die Anreise per Bahn
in Frage. Das Parkplatzangebot in Faido ist
ausserordentlich gering.

Weitere Auskunft erteilt das Generalsekre-
tariat des SIA, Postfach, 8039 Ziirich, Tel.
017201 1570.

nutzungsstunden aus dem Brennstoffver-
brauch kénnte man sich dann schenken und
die effektiv notwendige Leistung direkt
durch Vergleich mit dem spezifischen Ver-
brauch aus Tabelle oder Kurve ermitteln.
Die Genauigkeit wiirde so noch verbessert,
wird doch die fehlerbehaftete Nennlei-
stungsangabe auf dem Typenschild des Kes-
sels nicht mehr gebraucht. Eine solche Di-
mensionierungsbestimmung ist ausreichend
genau und vor allem ohne langes Rechnen
und Nachschlagen machbar.

Das Handbuch «Kein Geld verheizen!
wird den Erwartungen, die auf Grund der
Reklame geweckt werden, nicht gerecht. Es
gibt - nach meiner zwangslaufig subjektiven
Ansicht - nicht nur Besseres, sondern auch
Billigeres auf dem Biicherangebot. R. W.

Solardaten fiir die Schweiz

Von Peter Valko. Separatdruck der Zeit-
schrift Docu-Bulletin Nr. 3/1982. A4-For-
mat, 20 Seiten. Schweizer Baudokumenta-
tion, Blauen, 1982. Preis: 5.- Fr.

(bm). Die Publikation stammt aus der Bei-
tragsreihe «Baumeteorologie» der Schweizer
Baudokumentation und trdgt den Untertitel
«Richtwerte der Global- und Diffusstrah-
lung fiir Ingenieure und Architekten». Da-
mit wird klar: Wetterdaten sollen fiir die
praktische Anwendung in der Solartechnik
aufbereitet und dem Bentitzer zugénglich ge-
macht werden. Die benétigten Erlduterun-
gen, Interpretationen und Ergéinzungen zum
Zahlenmaterial werden vom gleichen Autor
unter dem Titel «Sonnenstrahlung 2» in der-
selben Reihe demnéchst erscheinen.
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