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Fig. 1. Vue generale de l'Usinc Pernod fils, prisc du Sud-Ouest.

Note sur la reconstruction de l'usine Pernod fils
CMM. Veil-Picard & Cie. ä Pontarlier)

communiquec par M. Alfred Rychncr, architecte a Neuchätel.

Le plus important des bätiments formant cette usine
füt detruit par le feu le 11 aoüt 1901.

L'incendie, provoquee par un coup de foudre prit nais-
sance dans les caves; en un clin d'ceil celles-ci furent entie-
rement embrasees et les flammes s'elancant soit au travers
des trapons menages dans les voütes soit par les escaliers
eurent bientöt fait de propager le feu dans les etages su-
perieurs et les combles et de reduire le bätiment entie-
rement en cendres. L'intensite de chaleur fut conside-
rable, les voütes en beton et Celles en maconnerie ainsi
que les murs interieurs et ceux des facades, en furent
älteres au point qu'une demolition complete de toutes les
parties restees debout füt reconnue necessaire.

Aussitöt apres le sinistre, des mesures energiques
furent prises pour restreindre le chömage auquel aurait pu
etre expose le personnel nombreux de l'usine; le travail
püt etre repris au bout de tres peu de temps dans des
locaux existants, amenages provisoirement; quant aux
ateliers de rincage, mise en bouteille et d'expedition on les
installa dans de vastes hangars en bois rapidement eriges;
les parois exterieures, doubles, formees de planches laissant
entr'elles un espace de 0,20 m rempli de sciure de bois se
comporterent fort bien tant contre le froid que contre les
condensations. ;

Pendant l'automne et l'hiver 1901 —1902 il füt
procede aux demolitions et au deblaiement des parties de
l'edifice restees debout puis aux fouilles necessaires ä la
reedification. De ce seul chef 27 500 ms de deblais furent
enleves. Environ 35 000 kg de poutrelles en fer furent re-
tirees des decombres.

Tenant compte des constatations au?:quelles le sinistre
donna Heu, le programme fixa les regles suivantes parais-
sant de nature ä limiter considerablement les risques
d'incendie ou en attenuer les effets:

Suppression absolue de tous materiaux combustibles lä
oü leur emploi pourrait presenter un danger quelconque.

Application du beton arme ä la construetion des
planchers et des piliers de Support.

Suppression absolue de toute communication directe
entre les caves et les ateliers.
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Fig. 2. Plan de Situation. — Echelle 1 : 3000.

Fractionnement du sous-sol en plusieurs caves ne
devant avoir entr'elles aucune communication.

Isolement de la distillerie d'avec les ateliers et de
ceux-ci entre eux au moyen de murs en mofillons avec ou-
vertures de communication de dimensions tres restreintes
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