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ZumfTitelbild

Mit der Einfithrung von Hochdruckinjek-
tionen nach den «Jet-Grouting»-Verfahren
System Rodinjet haben sich auch im
Tunnelbau neue Moglichkeiten der
Kalotten- und Bruststabilisierung ergeben.
Aufgrund dieser Bauhilfsmassnahmen in
gemischten Fels/Lockergesteinsstrecken
kann ein Tunnel nun ohne Systemwechsel
aufgefahren werden.

Dabei werden vorgidngig zum Vortrieb anni-
hernd horizontale Rodinjet-Saulen erstellt,
die sich gegenseitig tangieren bzw. durch-
dringen. Dadurch wird um den Ausbruchs-
rand eine Konsolidation des Kalottenbe-
reiches erreicht, so dass in Kombination mit
gangigen Sicherungsmassnahmen eine hohe
Vortriebsleistung erreicht werden kann.
Gleichzeitig wird im Ausbruchsbereich mit
analogen Massnahmen die Standfestigkeit
der Tunnelbrust verbessert.

Grundlage fiir eine erfolgreiche Anwendung
des Rodinjet-Verfahrens sind gute geotech-
nische Kenntnisse des zu durchfahrenden
Baugrundes (Bodenkennwerte), wobei diese
moglichst durch Jetvorversuche ergénzt
werden sollten. Eine auf Erfahrung beru-
hende gemeinsame Projektbearbeitung von
Bauleitung und Spezialtiefbauer bildet eine
weitere Voraussetzung fiir ein gutes
Gelingen dieses Verfahrens.
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