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Aus dem Inhalt

Kiesschlamm als potentieller
Rohstoff?

Einheitliche Lösung von
Trassierungsaufgaben

Wettbewerb: Pont sur le
Rhone

Kunststoff-Dichtungsbahnen
für Kanaldichtungen
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JltlasCopcc Neu erstellte Druckluftzentrale im Neubau
der Ecole Polytechnique Federale in Lausanne
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;/ / Immer höhere Energiekosten...
/ / Wir haben die Lösung mit der

f Heizkostenbremse:
V LAMITHERM

Mit dem LAMITHERM-Aussendämm-
system sparen Sie Heizkosten.
Langjährige, günstige Heizkostenabrechnungen

beweisen dies. Deshalb
konnte sich unser System auf dem
Schweizer Baumarkt durchsetzen.
Jahre der Erfahrung sprechen dafür.

LAMITHERM-Vorteile:
• maximale Wärmedämmung
- bremst Heizkosten

• wetterfest und schlagregendicht
- schützt Gebäude

• keine thermischen Spannungsrisse
- verhindert Schäden

• perfekte Haftung auf allen
Untergründen - gibt Sicherheit

Das perfekte Aussendämmsystem für
Renovationen und Neubauten

o 0© ©

Famsburgerstrasse, 4132 Muttenz
Telefon 061/6123 00

Systemaufbau:
1

Unterkonstruktion

2 LAMITHERM-
Klebschicht

3 LAMITHERM-
Wärmedämm-
platte

4 LAMITHERM-
Putzmörtel
mit Gewebe -
armierung

5 LAMITHERM-
Kunststoffputz

• schlagfest durch zusätzliches
Panzergewebe
- spart Reparaturkosten

• 5 Jahre System-Garantie

Aussendämmungen gibt es viele.
Doch nur wenige verdienen den
Namen «System», denn dazu gehört

wa n cor
Wancor AG

Isolier- und Bedachungsmaterialien
Watterstrasse 214,8105 Regensdorf

Telefon 01/840 5171

auch eine optimale und praxisgerechte

Detaillösung. Hier liegt die
Stärke des LAMITHERM-Aussen-
dämmsystems. Denn es wurde von
Fachleuten entwickelt, die
Wärmedämmung ernst nehmen.

Deshalb: LAMITHERM bürgt
für eine lange Zukunft!
Mehr über das LAMITHERM-Dämm-
system erfahren Sie durch Ihren
Architekten und Unternehmer oder
direkt durch uns. Diese Spezialisten
können Sie in allen technischen
Einzelheiten fachkundig beraten.

Erst das Zusammenwirken
spezialisierter Partner gibt dem Bauherrn
die Sicherheit, die er verlangt.

Zikadenweg 27, 3006 Bern
Telefon 031/414741
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