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Aus dem Inhalt

Die Behaglichkeit in Wohn-
und Arbeitsräumen und deren
experimentelle Ermittlung

Tunnel: Planung, Bau, Betrieb
und Umweltschutz

Zur Frost-Tausalz-
Beständigkeit von Beton

Leitgedanken über Ziele der
Raumplanung
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cörper im Erdreich'
müssendicht sein.
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Barrapren: die beArVäbrte Schwarz- *
Ausgiebig und rasch verarbeitbär.

isolierung. Dauerelastisch, haftfest Barrapren: die lösungsmittelfreie
*|V und blasenfrei. Auftragbar Kautschuk-Bttumen-Dispersion.
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Diese Pumpe
spart Stufe für Stufe
Antriebs-Energie...
Die GRUNDFOS »SeIectric«Heizungsumwätzpum]5
Weil sie mit leistungsgerechter Drebzahlwahl
ausgestattet ist. I

Herkömmliche Umwälzpumpen verbrauchen oft
mehr Strom als nötig. Weil sie selbst nachts mit
„Vollast" laufen, wenn weniger Leistung verlangt
wird. Die GRUNDFOS »Selectric« dagegen hat drei
wählbare Drehzahlen - und mit der Pumpe läuft
auch der Stromzähler langsamer... Bis zu 7.000 kWh
pro Jahr — oder die Hälfte ihres Anschaffungspreises

— spart z. B. eine UPS 80 glatt ein.
Drehzahlstufe 1 73 % Einsparung
Drehzahlstufe 2 23% Einsparung

»Selectric« - das bedeutet zukunftsweisende
Technik zu einem Preis, für den Sie nicht einmal
Jede herkömmliche Pumpe vergleichbarer
Leistung bekämen.

Oberzeugende Argumente, die auf einer soliden
Basis stehen: der bekannten GRUNDFOS-Qualität.

GRUNDFOS
...die ricfifige Pumpe

Grundfos Pumpen AG, 8305 Dietlikon, Industriestr. 31, Tel. 01/833 33 77,
Telex 59928 B
Verkaufsbüros in Bern und Lausanne
Verkaufsstellen mit Kundendienst überall in der Schweiz
Schwestejfirmen in Dänemark, Deutschland, England, Frankreich,
Holland, Österreich, Belgien/Luxemburg, Schweden, Australien, USA

COUPON
Bitte ausschneiden und einsenden an
Grundfos Pumpen AG, Industriestr. 31, 8305 Dietlikon

Schicken Sie mir Ihre ausführlichen Unterlagen
über Grundfos-Umwälzpumpen «Selectric» und
«Selectric»-Steuergeräte.

Name

Strasse

PLZ/Ort Tel.
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