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Zum Titelbild

Parkbauten in Stahlbauweise
Das Titelbild zeigt das Parkhaus «Wasserstrasse»
in Offenburg BRD
Bauherr: Stadtbauamt
Architekt: Vögele, Offenburg
Generalunternehmen: Hilgers AG, Rheinbrohl

Im Parkhausbau werden freie Spannweiten von 15

bis 16 m angestrebt, um ein Aufstellen der
Fahrzeuge in zwei Parkreihen mit einer mittigen Fahrgasse

ohne Behinderung durch Zwischenstützen zu
gewährleisten.
Die Wirtschaftlichkeit des Stahlbaus bei diesen
Spannweiten kann anhand von vielen Beispielen
nachgewiesen werden. Bei rezenten Projekten
konnte trotzdem noch eine Steigerung der
Wirtschaftlichkeit sowie eine Verringerung der
Bauhöhe durch das Einlegen von leichten Profilen
aus dem ARBED Walzprogramm in Verbindung
mit hochfestem Stahl der Güte St E 460 erreicht
werden.
In den ARBED Werken können mit einem speziell
entwickelten Walzverfahren Träger mit einer
Streckgrenze von 460/mm2 wirtschaftlich hergestellt

werden. Die Anwendung von Deckenträgern
in St E 460 im Parkhausbau ermöglicht es, auf die
Verbundwirkung der Betonplatte zu verzichten,
um eine gewünschte Demontier- und
Wiederverwendbarkeit des Bauwerkes zu gewährleisten. Bei
Ausnutzung der Verbundwirkung zwischen Betonplatte

und Stahlträger mittels aufgeschweissten
Dübeln können spürbare Gewichtsersparnisse
oder verminderte Bauhöhen gegenüber Fe 355
erzielt werden.
Die bekannten Vorteile der Stahlbauweise machen
sich besonders bei Parkhäusern bemerkbar. Die
kurze Bauzeit und die termingerechte Fertigstellung,

bedingt durch die weitgehend witterungsunabhängige

Montage, ermöglichen einen frühen
Kapitalrückfluss. Der stützenfreie Parkraum sowie
die durch die verringerte Bauhöhe kurzen Rampen
reduzieren sowohl den Flächenbedarf pro Stellplatz

als auch das Gesamtvolumen. Einsparungen
bei den Gründungskosten durch die leichtere
Bauweise sowie nachträchliche Aufstockung oder
Anbau sind weitere Vorteile der Stahlbauweise.
Das Parkhaus in Offenburg zeigt ausserdem, dass
sich ein Stahlbau hervorragend in das jeweilige
Stadtbild einbinden lässt.

TradeARBED (Schweiz) AG, Postfach
4002 Basel, Tel. 061/23 12 11
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