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Neuer Dichtungsmörtel

Sika Top-Seal 107 ist ein
zementgebundener, jedoch kunststoffvergüteter

Zwei-Komponenten-
Dünnschichtmörtel mit einer
hohen, bisher nicht bekannten
Flexibilität. Nach der Vermischung

der vordosierten festen
und flüssigen Komponenten
kann die Mörtelmischung mit
der Plafondbürste geschlämmt,
mit der Zahntraufel aufgezogen

oder mit einem Mörtelspritzgerät
gespritzt werden

Sika Top-Seal 107 hat eine hohe
Wasserdichtigkeit bei guter
Atmungsfähigkeit, eine hohe
Beständigkeit gegen Frost-Tausalz-
Belastung und bremst auch die
C02-Diffusion (Schutz der
Rundstähle im Stahlbeton).
Dank der ausgezeichneten Haftung

auf den meisten bauüblichen

Untergründen wird dieser
flexible Dünnschichtmörtel
vorteilhaft für folgende Anwendungen

verwendet: Schutz von
Betonkonstruktionen gegen Frost-
und Tausalz; Sanierung von
tausalzbeschädigten Betonflächen;

starre Abdichtung von
Wasserbehältern, Kelleraussen-
wänden, Kellerinnenwänden
und mit einem textilen Gewebe
armiert und abgesandeter
Oberfläche für Dichtungsbeläge in
Kellern, auf Terrassen usw.; mit
Gewebearmierung eignet er sich
auch für Risseüberbrückung.
Sika AG. Postfach 121. 8048Zürich
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