
Objekttyp: Advertising

Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt

Band (Jahr): 100 (1982)

Heft 9

PDF erstellt am: 05.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Schweizer
Ingenieur un

mra

Ingenieurs
et architectes
suisses

Ingegneri
e architetti
svizzeri

Schweizerische Bauzeitung Bulletin technique
de la Suisse romande

9/82
100. Jahrgang
25. Februar 1982

Das neue Ausstellungs- und
Kongresszentrum in Genf

Wirtschaftliche Bedeutung
und Baubeschrieb

SIA-Mitteilungen:

Beschäftigungslage in den
Projektierungsbüros

20 Jahre Pensionskasse
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/XMX^Der neue
Schweizer Gasbeton
mit dem verbesserten

Wärmedurchgangskoeffizienten
bei gleicher Druckfestigkeit

gemäss
SIA Norm 177

W/m2K
für 35 cm rohe Wandstärke
Qualität GL bei 5 Gew.%!

basiert auf den
EM PA-Untersuchungsberichten
Nr. 41584/2 v. 4.7.79 und
Nr. 41584/3 v. 30.7.79

¦

Hervorragende
Wärmeisolation
und Energieeinsparung
durch Millionen von

geschlossenen Luftporen

Optimale
Wärmespeicherung
und Wärmeträgheit
SIPOREXGL 35 cm stark

Dampfungy80
Verzögerung i"t19,6 h

Rascher Baufortschritt
dank gunstigem Steinformat und

leichtem Gewicht. (8 Steine

ergeben 1 m2 Mauerwerk)

Grosses Sortiment
mit vielen Spezialitäten z.B.

Segmentsteine, Anschlagsteine,

Ringankersteine u.a. Auf Wunsch

Nut- und Kammsteine (bei

30/32,5/35 cm Starke)
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Abgestimmtes
LAM IT-Zusatzsystem
Fugenkleber LAMITE 20

Grundputz LAMITA51
Deckputz LAMITA61

MURFOR-Fugenarmierung
verbessert die Statik
Durch Einlegen der MURFOR-Armierung in

die Lagerfugen wird die Biegezug- und

Schubfestigkeit wesentlich verbessert und ein

mögliches Risserisiko stark reduziert.

Dies erlaubt ohne weiteres das Erstellen von

3- bis 5geschossigen Häusern. MURFOR

gibt-es in folgenden Breiten: 10 cm, 15 cm,

20 cm und 25 cm. Standardlänge 3,15 m.

Wirtschaftliches Bauen
Die Summe aller Eigenschaften von SIPOREX

ergibt eine monolithische Mauerwerkskonstruktion

fur Aussenwande mit hohem

wirtschaftlichem und technischem Wert.

Erfahrung, Beratung, Service
Seit über 17 Jahren wird SIPOREX in

Estavayer-Ie-Lac hergestellt. Wir sind deshalb

mit unserem Produkt nicht neu auf dem

Schweizer Baumarkt. Dank unserer
langjährigen Erfahrung können wir Sie in |edem
Fall objektiv beraten und sind auch nach dem

Verkauf fur Sie da.

ZÜRCHER ZIEGELEIEN
Verkauf durch: Zürcher Ziegeleien

Giesshubelstrasse 40
Postfach, 8021 Zurich

Telefon 01/35 93 30

J.Schmidheiny&Co. AG

St.-Leonhard-Strasse 32
Pastfach, 9001 St. Gallen

Telefon 071/22 32 62

Baustoffe Chur AG Hard AG Volketswil BTR-Prebeton AG Agentur Tessin: BTR-Prebeton S.A.

Pulvermuhlestrasse 81 8604 Volketswil Eymattstrasse 71 Sergio Merotto 1023 Cnssier

Postfach, 7001 Chur Tel. 01/945 45 41 3027 Bern 6951 Lugaggia Telefon 021/34 97 21

Telefon 081/24 46 46 Telefon 031/56 33 01 Tel. 091/9134 32

und den Baustoffhandel
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