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Gram-Stützen aus Schleuderbeton

Das Titelbild zeigt ein im Bau
befindliches Projekt in Lausanne,

wobei Gram-Stützen (mit
viereckigem Querschnitt!) aus
geschleudertem Eisenbeton
verwendet werden.

Nach 10jährigen Studien,
Entwicklungen und Versuchen hat
die Firma Gram nun eine originelle

und revolutionäre Methode

zur Vorfabrizierung der Stützen

entwickelt. Die Methode
beruht auf der reichen Erfahrung

auf dem Gebiet der Schleudertechnik

für Masten aus Eisen-
und Vorspannbeton für
Hochspannungsleitungen und
Beleuchtungen sowie für vorfabrizierte

Fertigpfähle. Ausserdem
wurde erreicht, ein Stahlprofil
(Typ HD-HEB-HEM) mit dem
Schleuderverfahren einzubetonieren

(Patent angemeldet). Daher

weist die Gram-Stütze bessere

statische Eigenschaften als
eine Stahlstütze mit Profil auf.
Durch die Verwendung von
vorfabrizierten Gram-Stützen wird
auf der Baustelle wesentlich Zeit
und daher auch Geld gespart.
Diese neue. vorfabrizierte
Gram-Stütze erbringt noch
einen grösseren Vorteil: ihren
Feuerwiderstand. Dank der
Stütze aus geschleudertem
Eisenbeton ist es leicht möglich,
den Beton als Schutz- und
Tragelement zu verwenden. Deshalb
ist ihr Preis konkurrenzlos,
sobald es sich um feuerwider-
standsfähige Tragelemente in
einer Zone mit hohen Wärmelasten

handelt.
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Weitere Vorteile der Stütze:
Kostenreduktion - die Arbeiten auf
der Baustelle lassen sich
beschleunigen -. eine Betonquali-
tät von 500 kg/cm2, guter Feuer¬

widerstand (F 90), glatte oder
gehämmerte Oberflächen zu
konkurrenzfähigen Preisen.

Gram SA,
1523 Villeneuve-pris-Lucens
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