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de la Suisse romande
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100. Jahrgang
26. Juli 1982

Aus dem Inhalt

Passive Sonnenenergienutzung:

Ein Beitrag
zur Berechnung der
Wärmeeinsparung

Resultate vom
«Messgebäude La Chaumiere» der
ETH Lausanne

'

Baukörper im Erdreich
müssendicht sein.

Damit siedicht bleiben *

gibtes
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Barrapren: die bewährte Schwärz- Ausgiebig und rasch verarbeitbar.

,' isolierung. Dauerelastisch, haftfest Barrapren: die lösungsmittelfreie
und blasenfrei. Auftragbar >.. ; Kautschuk-Bitumen-Dispersion-.':¦]'
mit Spritzpistole oder Spachtel. '

~

-

8048 Zürich, VulkanStrasse 110, Tel. 01 / 64 22"11.



®

/ZZ^Z^T7Der neue
Schweizer Gasbeton
mit dem verbesserten

Wärmedurchgangskoeffizienten
bei gleicher Druckfestigkeit

gemäss
SIA Norm 177

W/m2K
für 35 cm rohe Wandstärke
Qualität GL bei 5 Gew.

basiert auf den
EM PA-Untersuchungsberichten
Nr. 41584/2 v. 4. 7. 79 und
Nr. 41584/3 v. 30.7.79

Hervorragende
Wärmeisolation
und Energieeinsparung
durch Millionen von

geschlossenen Luftporen

Optimale
Wärmespeicherung
und Wärmeträgheit
SIPOREX GL 35 cm stark

Dämpfung y 80

Verzögerung T"i19,6 h

Rascher Baufortschritt
dank gunstigem Steinformat und

leichtem Gewicht. (8 Steine

ergeben 1 m? Mauerwerk)

Grosses Sortiment
mit vielen Spezialitäten z.B.

Segmentsteine, Anschlagsteine,

Ringankersteine u.a. Auf Wunsch

Nut- und Kammsteine (bei

30/32,5/35 cm Starke)
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Abgestimmtes
LAMIT-Zusatzsystem
Fugenkleber LAMITE 20

Grundputz LAMITA 51

Deckputz LAMITA 61

MURFOR-Fugenarmierung
verbessert die Statik
Durch Einlegen der MURFOR-Armierung in

die Lagerfugen wird die Biegezug- und

Schubfestigkeit wesentlich verbessert und ein

mögliches Risserisiko stark reduziert.

Dies erlaubt ohne weiteres das Erstellen von

3- bis 5geschossigen Häusern. MURFOR

gibt-es in folgenden Breiten: 10 cm, 15 cm,

20 cm und 25 cm. Standardlänge 3,15 m.

Wirtschaftliches Bauen

wirtschaftlichem und technischem Wert.

Erfahrung, Beratung, Service
Seit über 17 Jahren wird SIPOREX in

Estavayer-Ie-Lac hergestellt. Wir sind deshalb

mit unserem Produkt nicht neu auf dem

Schweizer Baumarkt. Dank unserer lang-

lähngen Erfahrung können wir Sie in jedem
Fall objektiv beraten und sind auch nach dem

Verkauf fur Sie da.

ZÜRCHER ZIEGELEIEN
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