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Architekt: Eduardo Anahory
Fabrikant: Cogialu, Societe Anonyme, Boulogne-sur-
Seine

Diese Wohnungseinheit besteht aus einem Eingang, einem

Zimmer, einem Badezimmer und entspricht damit eigentlich
einem Hotelzimmer. Sie wird in der Fabrik vollkommen
fertiggestellt und muß an der Baustelle nur noch an die vier
Anschlüsse (Wasser, Abwasser, Strom und Telephon)
angeschlossen werden. Das Eckfenster erlaubt eine gute Belüftung
und Besonnung. Das stabile System der Zelle ist Metall,
welches durch Korkplatten isoliert wird. Die Außenwand hat nach

außen einen Zementverputz. Die Schiebefenster sind ähnlich
konstruiert wie in Automobilen.

Blick auf das Eckfenster
Vue vers la fenetre d'angle
View towards the corner window

Eingangsseite
Cote de l'entree
Entrance side

3,4
Aneinandergereihte Einheiten
Les elements disposes en bände
The elements are arranged in series

5-7
Grundrisse mit Einrichtung als Einzimmerwohnung, Hotelzimmer,
Arbeiterbaracke
Plans avec les variantes studio, chambre d'hötel, baraquement de
chantier
Groundplan fltted as one-room flat, hotel room, workman's hut

Photos: Cogi-Indal, Boulogne-sur-Seine
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