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Kindergarten in Biasca

Architekten: Aurelio Galfetti SIA und Ivo Triimpy, Be-
dano
Ingenieur: Walter Ruprecht SIA, Lugano

Der Kindergarten fiir 72 Kinder besteht aus zwei Abteilungen.
Die Schulzeit geht von 9 bis 16 Uhr.

Biasca erstreckt sich tiber etwa 2,5 km von Norden nach Siiden.
Im Norden, im Zentrum und im Stiden sind Kindergéarten vorge-
sehen. Der hier verwirklichte liegt im Zentrum. Er soll nicht
vergroBert, sondern bei Bedarf wiederholt werden.

Das Gelande wird im Westen durch einen Bach und im Osten
durch verschiedenartige Bauten begrenzt; nach Norden und
Suden ist es frei. Das westliche Gelande ware als Griinzug zum
Schutz gegen Larm bestimmt; allerdings entstand dann dort
eine mechanische Reparaturwerkstatte und langs des Baches
eine Uberflissige StraBe, was die vorgesehene Situation ver-
falschte.

Die zwei Abteilungen wurden links und rechts der Achse auf-
gebaut, die aus der Kiiche, dem EBsaal und dem Spielsaal ge-
bildet wird. Jede Klasseneinheit enthalt ein Zimmer fiir ruhige
Tatigkeiten mit einer Puppennische und einer Zeichennische,
zusammen etwa 80 m?. Hinzu kommt der Eingangsraum mit
Garderobe und Waschraumen, der EBsaal, ein Schlafraum
fiir den Mittagsschlaf, die Kiiche und der groBe gemeinsame
Spielsaal. Der Garten ist zweigeteilt, um die Abteilungen klar
zu trennen. Im Innern dagegen sind keine Abgrenzungen. Die
Anordnung der Raume erlaubt die verschiedensten Verwen-
dungszwecke und eine freie Bewegung.

Konstruktion und Materialien: Die Konstruktion beruht auf vier
HauptmaBen:

366 cm = Spannweite des Bogens

226 cm = Stichhdhe des Bogens

479 cm = AchsmaB der Stiitzen

53/33 cm = Stiutzenquerschnitt

Bodenkonstruktion im ErdgeschoB tiber Kriechkeller vorfabri-
ziert. Stiitzen in Backstein verputzt. Unterziige in Eisenbeton
roh. Bogen in Backsteinelementen (Stéarke 6 cm). Thermische
Isolation: Zonolite, 30 cm Humus. Holzfenster gestrichen.
Bodenbelag Holz auf Lattenrost. Samtliche Fenstersimsen als
Sitz- oder Arbeitsflache ausgebildet.

Kubikinhalt nach SIA = 3660 m*. Kubikmeterpreis = 202 Fran-
ken; inbegriffen: Mobiliar (70000 Franken), Umgebung (etwa
2500 m?), Honorare und Spesen; ohne Landkosten.
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Eingangspartie im Osten
Accés coté est

East entrance detail
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Blick von Siiden
Coté sud

View from the south
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Blick von Siidosten
Coté sud-est

View from the southeast
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Gruppenraum

Salle du travail en groupes
Group workroom
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Schnitt 1:250
Coupe
Cross-section
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GrundriB Erdgeschof8
Plan du rez-de-chaussée
Groundfloor plan
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Eingang
Garderobe
Unterrichtsraum
Lehrerin
Zeichennische
Vorlesenische
Puppennische
Putzraum
EBraum
Lehrerinnen
Kiiche
Spielraum
Vorplatz Kiichen-
lieferungen
Spielplatz

Unterricht im Freien

Wiese
Gehweg
Zugénge
Bachlein
Griine Zone
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