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Jedes Abdichten wird zum Meisterwerk
mit BARRA SCHLAMMPUTZ.

Wasserdichte Verputze - einfach
und rationell

In fritheren Jahren war die Her-
stellung eines wasserdichten
Verputzes eine recht komplizier-
te und problematische Angele-
genheit, die der Bauunterneh-
mer meistens lieber dem Spezia-
listen tliberliess. Barra Schlamm-
putz hat das Verfahren wesent-
lich vereinfacht und bei seiner
Einfiihrung auf dem Markt im
Jahre 1968 einen bedeutsamen
Schritt nach vorn in der Abdich-
tungstechnik gebracht. Noch
heute ist Barra Schlimmputz
dank seiner optimal abgestimm-
ten Zusammensetzung aus hoch-
wertigen Quarzsanden, ausge-
wihlten Zementen und hochak-
tiven chemischen Substanzen
fiihrend im Bereich der Dich-
tungsschlamme. Er ergibt nach
dem Abbinden und Erhéirten
eine wasserdichte, ausserordent-
lich haftfeste und auch gegen
mechanische Beanspruchung
widerstandsfdhige Schicht. Die
Wirkung beruht auf der Um-
wandlung des freien Kalks in
stabile, unlosliche Kalziumver-
bindungen, die vor allem in den
Kapillarhohlrdumen kristallisie-
ren. Zudem dringen die wasser-
16slichen Wirkstoffe des Barra
Schlammputzes in die offenen
Kapillaren des Dichtungstragers
ein und bilden mit dem dort vor-
handenen freien Kalk ebenfalls
unlosliche porenstopfende
Reaktionsprodukte. Gleichzeitig
findet eine starke Verankerung
der Dichtungsschicht im Unter-
grund statt, ohne dass die At-
mungsfihigkeit  beeintrachtigt
wird.

Mit Barra Schlimmputz steht
dem Unternehmer ein fixfertiger
homogener und qualitidtkon-
stanter Verputz zur Verfiigung,
der nur noch mit Wasser ange-
mischt werden muss.
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