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Rivalfix 7 - der lösungsmittelfreie

Schutzanstrich mit hoher
Strapazierfähigkeit.

Rivalfix 7 ist ein ölbeständiger,
abrasionsfester Kunstharzanstrich

in zwei Komponenten auf
Epoxidbasis in Emulsionsform.
Er ist geruchlos, gegen Feuer
ungefährlich und wird in fünf
verschiedenen Farben hergestellt.
Rivalfix 7 imponiert durch seine
erstaunlich hohe Strapazierfähigkeit

und die vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten im
Innern wie im Freien. Seine gute
mechanische und chemische
Beständigkeit gegen verdünnte
Säuren, Laugen, Mineralöle und
Benzin sind ein weiteres Plus.
Die dauernde Warmwasser- und
Trockentemperatur-Beständigkeit

beträgt ca. 60 °C.
Rivalfix 7 wird mit feuchtem
Pinsel, Roller, Bürste oder
geeignetem Spritzgerät (airless) auf
den mattfeuchten Untergrund
aufgetragen. Die Trocknung
hängt von Temperatur,
Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation
ab.
Die häufigsten Anwendungsgebiete

von Rivalfix 7 sind: Als
Bodenversieglung für Industrieböden,

Terrassen, Zivilschutzbauten,

Parkhäuser, Shopping
Center, Kellereien, Kläranlagen
usw. Als Ölschutzanstrich nach
Anhang TTV 7 für Auffang- und
Schutzwannen im Innern und
im Freien (EAGS-Ausweis Nr.
04.08.74). Als Tausalzschutz von
Brückenbordüren, Stützmauern,
Bordsteinen, Sockeln und anderen

zementgebundenen Fertigteilen.

Als Tunnelanstrich zur
Verbesserung der Sichtverhältnisse

und Erleichterung der
Reinigung von Schmutzablagerungen.
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