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Leibungsfenster von ACQ.

Damit Sie nie mehr schlechte
Erfahrungen machen.

Das geringe Gewicht erlaubt ein müheloses
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Der Einsatz einbaufertiger Leibungselemente

benötigt nur etwa 1/5 der
Zeit gegenüber der herkömmlichen
Schalungsbauweise. Diese enorme
Zeit- und Kostenersparnis machen
sich bereits viele Architekten und
Bauunternehmen zunutze. Denn mit
ACO-Leibungselementen lässt sich
Zeitersparnis und Schweizer Qualität
miteinander verbinden. Die ACO-Lei-

bungselemente sind aus hochwerti¬

gem, formstabilem
Polyesterbeton mit

Fenstereinsätzen aus
Metall, Holz oder

Kunststoff. Und weil es ACO-Lei-

bungsfenster in zahlreichen Grössen
und für Mauerstärken von 18-30 cm
gibt, sind auch den
Anwendungsmöglichkeiten keine Grenzen mehr
gesetzt. Rufen Sie uns an. Wir beraten
Sie gerne.

versetzen der handlichen Fensterdirektes

-. %.

elemente in der Schalung. Resultat: problemloser

und kostengünstiger Einbau ohne
Anpassungsarbeiten.

ACO
ACO Bauelemente -8756 Mitlödi GL

Telefon 058/812245
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