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Die Bauarbeiten an der Flughafenlinie Zürich-Kloten

Auf den 13. Januar dieses Jahres hatte die Fachgruppe für Unteftagbau des SIA zu einem
Besuch der Baustellen Hagenholztunnel eingeladen. Im Mittelpunkt der Besichtigung standen die
beiden Schildvortriebe in Los 6 (West) und Los 7 (Ost). Da im Vortrieb mehr oder weniger
dieselben Gesteinsabfolgen durchörtert werden mussten, hingegen die beiden Schilde einige
Unterschiede in der Bauart und im Betrieb aitfwiesen, war es interessant, die Leistungsfähigkeit und
die Eignung beider Systeme miteinander zu vergleichen. So war der in Los 6 verwendete Schild
bereits in einem Abschnitt des Heitersbergtunnels erprobt worden, während der andere für einen
weitgehend automatisierten Betrieb angelegt war. Damals entstand der Plan, eine Übersicht über
den Stand der Bauarbeiten an der Flughaferübüe Zürich-Kloten - mit dem Hagenholztunnel als
Hauptthema - zu veröffentlichen. Während der Vortrieb in Los 7 bereits am 21. Januar die
Losgrenze erreicht hatte, wurde der eigentliche Durchstich von Westen her am 14. April offiziell
gefeiert. Eisenbahnzüge allerdings werden erst im Jahre 1980 durch den Tunnel fahren. An dieser
Stelle sei allen gedankt, die sich spontan zur Mitarbeit an der folgenden Artikelreihe bereit
erklärt haben. -yer.

Fertig montierter Schild mit Brusteinbau, Los 7
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