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SCHWEIZERISCHE BÄÜZEITÜNG
WOCHENSCHRIFT FÜR ARCHITEKTUR / INGENIEURWESEN / MASCHINENTECHNIK

REVUE POLYTECHNIQUE SUISSE
ORGAN DES S.I.A. SCHWEIZERISCHER INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREIN

UND DER G.E.P. GESELLSCHAFT EHEMAL. STUDIERENDER DER EIDG. TECHN. HOCHSCHULE
GEGRÜNDET 1883 VON ING. A. WALDNER / HERAUSGEGEBEN VON ING. W. JEGHER

Auf dem Molassehügel von Schloss Lenzburg
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Auf dem Molassehügel von Schloss Lenzburg, dem Goffersberg, geht der Bau eines der
grössten Wasser-Reservoirs der Schweiz seiner Vollendung entgegen.

Es wurden verwendet: PLASTIMENT für hohe Festigkeiten des Betons, PLASTOCRETE

für wasserdichten Beton, SIKA-1 für wasserdichten Verputz, RUGASOL als Aufrauhmittel,

HYDRASFALT als Schutzanstrich, CONSERVADO-P für Deckenanstrich und IGAS-
Schwarz-Kitt für Fugendichtungen.

Bauherr: Städtische Werke Lenzburg. Bauunternehmung: Balmer & Ammann, Lenzburg.
Projekt und Ingenieurarbeiten: Dipl. Ing. F. Ryser, Bern. Bauleiter: Arch. F. Heimberg,
Niederlenz.

A Kaspar Winkler+Co.
FABRIK FÜR CHEMISCHE BAUSTOFFE - ZÜRICH 48 - (051) 547733
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G. E. P.

Generalversammlung

27. bis 29. September 1958

Lenzburg und Baden
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