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PICCOLIN ist der Markenname für vorfabrizierte
Rolladenstürze, Faltrolladenstürze, Lamellensto-
renstürze und Blenden aus armiertem Beton. Alle
Produkte sind EMPA-geprüft und stehen unter der
ständigen Kontrolle unseres Labors. Die einfache
Konstruktion erlaubt neben den Normmassen
(Lagermassen) auch eine rationelle Fertigung in
anderen Dimensionen und erspart das aufwendige
Schalen der Stürze auf der Baustelle. Die
Sichtstürze können schalungsglatt, gestockt oder mit
anderer Oberfläche aus grauem und auch farbigem

Beton hergestellt werden. Je nach Modell und
Sturzlänge sind Belastungen bis 1 700 kg/m1 möglich.

Im Verbund mit der Betondecke sind Stürze
bis zu 4 500 kg/m1 belastbar.

ZÜRCHER ZIEGELEIEN
Ihr Partner

Weil Sie bei uns alle Produkte für den Rohbau
finden. Und wir Sie beraten, wo andere nur
verkaufen wollen. Und wir heute und
morgen für Sie da sind.

Schweizerische Bauzeitung
Verlags-AG der akademischen technischen Vereine. Offizielles
Organ des SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein,
der GEP, Gesellschaft Ehemaliger Studierender der ETH Zürich,
der ASIC, Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieure.
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Giesshübelstrasse 40
Postfach, 8021 Zürich
Telefon 01 / 35 93 30
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