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Wir machen mehr aus Beton.
Holderchem Euco AG Industrie Neuhof 3422 Kirchberg. Tel. 034/45 34 04, Fax 034/45 35 71
Holderchem Euco AG. Furtbachstrasse 5. 8107 Buchs ZH, Tel. 01/844 41 41, Fax 01/844 38 59



iss-Stern
Die neue Perspektive
in der Durchstanztechnik
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Die Durchstanzarmierung Riss-Stern
ist die neue Entwicklung der Riss AG.
Das System beeindruckt durch die
Anwendung und das rasche Verlegen
auf der Baustelle, seinen günstigen
Preis und die kurze Lieferzeit. Weitere
Vorteile liegen in der rationellen
Dimensionierung dank den übersichtlichen

Bemessungsdiagrammen in
der ausführlichen Dokumentation und
im Erfüllen aller Grundsätze und
Vorschriften der SIA-Norm 162.

Durch die Prüfung des gesamten
Systems an der EMPA, strenge
Qualitätsvorschriften und laufende
Kontrollen in der Fabrikation garantiert
der Riss-Stern optimale Sicherheit.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Riss AG
Durchstanztechnik
Industriestrasse 32, CH-8108 Dällikon
Telefon 01/8441122
Telefax 01/8441151
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