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Die
Zürcher Ziegeleien

machen Ziegel
und

schiedel
ffkaminWM\

• rundes Schamotterohr

• hochtemperaturfeste
Mineralwolle-Isolation

• säurefest und
temperaturwechsel
beständig

HS

Schulhaus Lindenbühl Volketswil, Arch. Alfred Frei, Arch. SIA, Wetzikon

Der Schiedel-Isolierkamin erfüllt auf Grund seiner
dreischaligen Konstruktion und der verwendeten
Materialien höchste Ansprüche in bezug auf Ver-
sottungssicherheit und Temperaturverhalten.
Das runde, glattwandige Schamotterohr ist die
strömungstechnisch günstigste Querschnittsform.
Die enge Abstufung der Kaminquerschnitte des
Schiedelprogrammes erlaubt eine genaue
Anpassung der Kaminanlage an die Heizleistung. Die
hochtemperaturfeste, stabile Isolationsmatte aus
Mineralwolle, welche zwischen Schamotterohr
und Mantelelement eingelegt ist, verhindert eine
unerwünschte Wärmeabstrahlung. Sie erübrigt
weitgehend eine zusätzliche Isolation und Um-
mauerung.

ZÜRCHER ZIEGELEIEN
Ihr Partner

Weil Sie bei uns alle Produkte für den Rohbau
finden. Und wir Sie beraten, wo andere nur
verkaufen wollen. Und wir heute und
morgen für Sie da sind. i

Schweizerische Bauzeitung
Verlags-AG der akademischen technischen Vereine. Offizielles
Organ des SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein,
der GEP, Gesellschaft Ehemaliger Studierender der ETH Zürich,
der ASIC, Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieure.

95. Jahrgang Heft 21 26. Mai 1977

Inhalt

Das Vorschubgerüst für den Viaduc du lac de la
Gruyere. Von Ernst Bosshard, Zürich, Ernst Senft,
Bern, und Walter Glocker, Zürich 319*

Wärmeaustauscher neuer Bauart 330*

Umschau

Der Goldfund von Erstfeld. USA verdoppeln
Etatmittel für Kernfusion. Klassifikations- und
Dokumentationssystem für den deutschsprachigen Raum 331

Wettbewerbe

Gewerbliche und kaufmännische Berufsschule in
Rorschach. Krankenabteilung des Alters- und Pflegeheims

Kühlewil. Deutscher Architekturpreis 1977 332

Grüne Seiten vorn

Laufende Wettbewerbe G77

Aus Technik und Wirtschaft G 78

Grüne Seiten hinten

Buchbesprechungen. Ankündigungen G 79

Öffentliche Vorträge. Stellenvermittlung ESA, SIA/
GEP G 80

Vorschau auf das nächste Heft

Hydraulische Wandrauhigkeit. Betrachtung anlässlich
einer neuen Versuchsreihe

EEHsaumi

Zürcher Ziegeleien
Giesshübelstrasse 40
Postfach, 8021 Zürich
Telefon 01 / 35 93 30

J. Schmidheiny & Co. AG Baustoffe AG Chu r
St. Leonhardstrasse 32 Pulvermühlestrasj e 81
Postfach, 9001 St. Gallen Postfach, 7001 Ch jr
Telefon 071/22 32 62 Telefon 081 / 24 4( 146

CEMFOR

©D[P©E[122 LAMIT

<PICCOUN>

Betonelemente
MffiRALT
Isodach
prenorm
Zell-Zm


	...

